
津特电缆 濮阳YJLV22电线电缆

产品名称 津特电缆 濮阳YJLV22电线电缆

公司名称 河南津特电缆有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市新郑市龙湖镇华南城9A-505

联系电话 15003994638 15003994638

产品详情

在使用YJLV22电线电缆的时候，有很多的细节需要大家注意，这样不但能有好的使用效果，同时还能延
长电缆的使用寿命，下面我们就来看看要注意些什么吧：

要避免YJLV22电线电缆超负荷运行，负荷电流量必将造成电导体发烫，另外电荷的集肤效应及其钢铠的
涡流损耗、绝缘层介电损耗也会产乍额外发热量，进而使电缆线溫度上升。

【河南津特电缆有限公司】继续坚持高标准的理念，为大家提供品质可靠的YJLV22电线电缆，以及细致
周到的服务，满足大家的不同使用需求。

 要想使YJLV22电线电缆有好的使用效果，大家在敷设的时候，要注意很多的细节，比如说在天气寒冷
的时候，大家在敷设的时候就需要注意以下事项：

YJLV22电线电缆存放地点环境温度低于电缆的使用条件时，不要放电缆，等电缆在温暖地方存放24小时
后再敷设。

电缆拉敷前，应仔细核对电缆的代号、规格、长度、起终点设备名称和位置与电缆表册和图纸是否相符
，并检查电缆是否损坏。



如果您需要选购YJLV22电线电缆的话，可以到【河南津特电缆有限公司】来进行咨询，我们有品质可靠
的产品，以及贴心完善的售后服务，您可以放心选择。

大家在选择YJLV22电线电缆的时候，肯定经常能够接触到铜芯电缆和铝芯电缆，那么两者有什么样的区
别呢？下面我们就一起来了解一下吧：

能耗：由于铜的电阻率低，相比铝电缆而言，铜电缆的电能损耗低，这是显而易见的。这有利于提高发
电利用率和保护环境。

【河南津特电缆有限公司】多年来始终坚持为用户提供符合国际相关标准的产品和完善的服务，YJLV22
电线电缆有着非常可靠的品质，热烈欢迎各界新老朋友的光临惠顾，期待与大家的合作！
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