
珠三角派瑞林镀膜防水生产 珠三角派瑞林镀膜 菱威纳米 

产品名称 珠三角派瑞林镀膜防水生产 珠三角派瑞林镀膜
菱威纳米

公司名称 东莞菱威纳米科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市长安镇太安路1438号1号楼301室

联系电话  13763148991

产品详情

       散热风扇电子部分经过parylene纳米镀膜，使其可达到防潮、防水、防尘、耐酸碱、耐高电压
的绝缘效果，能够达到IP等级的相关要求，是目前为止较好的防水防潮处理方式。派瑞林纳米防水，致
密无，防护效果可以解决。

       作为电子电路的防护涂层，Parylene不需另加防霉剂，本身防霉能达零级。在盐雾实验中，与
其它涂层相比，Parylene防护的电路电阻几乎不下降，其它涂层则都有较大的下降。

随着电路板日益小型化，PCBA电路板及电路板组件也日益向小型化和高密度方向发展，这给印制电路组
件的防护提出了新的要求。传统使用的环氧树脂、聚氯脂、有机硅树脂，珠三角派瑞林镀膜防水生产，
聚树脂等防护涂料，都是液体涂料。因为液体的粘度和外观张力等缘故原由，涂层厚度不均匀，在棱、
角等处渝层较薄：因此，必必要经—次或多次涂敷，珠三角派瑞林镀膜，用较厚的涂层才能实现较可靠
的防护。甚至液体涂层很厚也得不到防护。派瑞林纳米镀膜是由活性的对二双游离基小分子气在印制电
路组件外观沉蕴蓄合完成。气态的小分子能渗透到包括贴装件下面任何一个微小缝隙的基材上沉积，厚
度均匀的防护抹层和的性能相结合，使派瑞林涂层仅需0.02-0.05就能对印制电路组件的外观提供特别很
是可靠的防护：甚至经过盐雾试验，印制电路组件的外观绝缘电阻都不会有很大改变，而且，较薄的涂
层对元器件工作时所产生热量的消失也特别很是有利。  

      一个O形环是一个环面，咨询珠三角派瑞林镀膜机，或环形的环，通常由弹性体模制而成。O型
圈主要用于密封。它们还用作轻型机械传动带。涂有派瑞林Parylene的物体还包括各种各样的橡胶和弹性
体成分，从垫圈和密封件到键盘和导管。在真空沉积涂层过程中，派瑞林单体能够渗透到橡胶和塑料的
表面，从而提供出色的附着力。2微米的涂层具有出色的干润滑性和抗表面磨损性。例如，对硅橡胶键盘
进行了涂层处理，珠三角派瑞林镀膜哪家有，可以通过去除弹性体的粘性来改善表面感觉，同时保护键



盘免受灰尘和油污的影响，并屏蔽印刷的图例。O形圈经过涂层处理，以减少器中的摩擦。

珠三角派瑞林镀膜防水生产-珠三角派瑞林镀膜-
菱威纳米(查看)由东莞菱威纳米科技有限公司提供。东莞菱威纳米科技有限公司是广东 东莞 ,工业制品的
见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在菱威纳米领
导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创菱威纳米更加美好的未来。
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