
安徽隆亿达 衢州机制岩棉净化板

产品名称 安徽隆亿达 衢州机制岩棉净化板

公司名称 安徽隆亿达净化板业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市双凤开发区魏武路与凤麟路交口向东100
米

联系电话 19155129426 19155129426

产品详情

常见的机制净化板，主要是由纤维水泥板为基板经过特殊工艺涂覆，氟碳涂料和烤瓷无机涂料，色彩丰
富，表面平整光滑，具有的防尘、防静电、、抗撞击、抗风化、耐刻划、耐化学腐蚀、易清洁和防火不
燃、防静电、防潮湿等 特性，被广泛应用于电子、制药、食品、生物、航天航空、精密仪器制造及科研
等对室内环境要求苛刻的净化工程领域。

中空玻镁净化板可根据客户要求制作特殊芯材、特殊规格的板材，限度的满足客户需求减
少原材损耗，其平整美观隔音、绝热、保温、抗震、防火性能好，被越来越多的净化工程
所青睐。建议在5℃-40℃环境下施工，施工完毕30天内撕去保护膜；若施工环境>40℃，
施工完毕5天内撕去保护膜。岩棉材质的净化板防火效果非常好，可以应用于航天实验室
等对温度和防火要求极高的工程中。

中空玻镁净化板分为三大类：单中空玻镁净化板，双中空玻镁净化板，玻镁网格手工净化
板。其中又根据芯材:岩棉、玻璃丝棉、硅岩等的不同又有细分。岩棉洁净板以彩刚压型
板为面层，结构岩棉为芯层，用特种粘结剂复合而成的一种“三明治”结构板。属于具有
极强防火效果的洁净板，机制岩棉净化板，可四侧封堵，在板材中间添入加强筋，使板面
平更加平整，强度更高。洁净板在使用过程中由于性能表现好而且解决了板材吸潮返卤的
问题，因此可以拥有更长久的使用寿命并且还坚固耐用耐老化。



安徽隆亿达(多图)-衢州机制岩棉净化板由安徽隆亿达净化板业有限公司提供。安徽隆亿达净化板业有限
公司位于合肥市双凤开发区魏武路与凤麟路交口向东100米。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前安徽
隆亿达在板材中享有良好的声誉。安徽隆亿达取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了
一个新的高度。安徽隆亿达全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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