
PC/ABS基础创新塑料(南沙)C6200-111 阻燃V0 耐冲击 合金塑 胶原料

产品名称 PC/ABS基础创新塑料(南沙)C6200-111 阻燃V0
耐冲击 合金塑 胶原料

公司名称 东莞市丰禾塑胶原料有限公司

价格 32.00/千克

规格参数 品牌:基础创新塑料(南沙)
类型:标准料

公司地址 广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心10栋101

联系电话 15814225672 15814225672

产品详情

PC/ABS基础创新塑料(南沙)C6200-111是一种阻燃V0、耐冲击的合金塑料原料。该产品由基础创新塑料(
南沙)品牌生产，价格为32元/千克。下面将对该产品进行详细介绍。PC/ABS基础创新塑料(南沙)C6200-11
1的主要特点1.
阻燃V0：PC/ABS基础创新塑料(南沙)C6200-111采用阻燃剂来防止火焰蔓延，并且符合UL94
V0防火等级。因此，在遇到火灾等情况时，该产品可以有效防止燃烧。2. 耐冲击：PC/ABS基础创新塑料
(南沙)C6200-111的材质比较柔韧，而且韧性较高。因此，在机械冲击等情况下，该产品不易断裂，可以
保护内部设备的安全。3. 良好的加工性能：PC/ABS基础创新塑料(南沙)C6200-111的材料可以很容易地加
工成各种形状。根据用户的需求，可以进行注塑、吹塑等加工方法。4. 高温稳定性：PC/ABS基础创新塑
料(南沙)C6200-111的材质高温稳定性较强。在高温环境下，变形较小，并且材质的性能也不会发生明显
的变化。应用范围PC/ABS基础创新塑料(南沙)C6200-111可以广泛地应用于电子电器、电动工具、汽车零
部件等多个领域，如电视机、空调机壳、电脑机箱、打印机外壳、电话机外壳、家具五金件等。由于该
产品经久耐用，具有阻燃性能和高温稳定性，因此广受行业的青睐。PC/ABS基础创新塑料(南沙)C6200-1
11的使用注意事项1. 该产品必须存放在凉爽干燥的地方，避免阳光直射和潮湿。2.
加工过程中，必须确保温度适当，并且加工设备应该进行定期检查和维护，以确保生产的质量。3. 在使
用过程中，如果材料出现异样，则应及时停止使用并咨询生产厂家。总之，PC/ABS基础创新塑料(南沙)
C6200-111是一种优质的塑料原料，具有阻燃性能、耐冲击性能和高温稳定性等优点，可以在许多领域有
广泛的应用前景。
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