
肇东平面密封胶公司 大理石胶防腐涂层广粘防卡剂

产品名称 肇东平面密封胶公司
大理石胶防腐涂层广粘防卡剂

公司名称 东莞市广粘化工技术有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 东莞大岭山镇杨屋第一工业区愉和工业园

联系电话 0769-85619777 13113297222

产品详情

肇东平面密封胶公司 大理石胶防腐涂层广粘防卡剂 防卡剂销售电话：手机：18926841456 卢先生
13113297222 卢先生 13650000156 高先生 黄小姐：18028222963 非金属防卡抗咬合剂是一种高性能膏体/喷
剂螺栓连接装配润滑剂，不含金属及硫、氯、氟等化合物，防止高温工况下设备零件的烧结、腐蚀、生
锈和磨损；是一种在极高温度、湿度条件下对静态压力或低速转动设备构件有良好保护作用的抗磨、防
卡润滑剂，亦可配合密封垫片使用，使垫片密封更可靠，拆卸更方便 抗咬合剂别名：高温防卡剂、螺纹
防卡剂、螺纹润滑油膏、高温防烧剂、高温防咬合剂、高温防粘润滑脂、丝扣润滑脂、高温装配润滑脂
、防卡润滑脂、防卡脂、螺纹脂、高温丝扣脂、金牛油，紧固件的专用油脂、防紧蚀膏、丝扣防粘剂、
防卡咬膏 产品特点：保持在极端高温、高湿工况下的润滑性。耐高温，可承受高温1315°C不硬化，不
流淌，不分解。 优异的抗盐水及酸碱的腐蚀，可安全地用于蒸汽、盐水及其它乙烯单体的场合。
特别添加抗极压保护成分，以确保拧紧锁固时的预紧应力不离散，并保持最小的拧紧扭矩。
长寿命，在离合金属间形成长效保护膜，不会被水及蒸汽冲刷掉，以抵御高温工况下的氧化锈蚀 应用范
围：电站（包核电站）、石化、钢铁等高温设备螺栓紧固件的防烧结、防卡装配。螺杆、连接销，阀门
，泵体等部件的装配润滑。涂覆于密封垫片可增强密封效果，防止垫片与基体烧结粘联，使拆卸更方便
。 450ml/ (喷涂型）0.5kg /1kg /20kg (刷涂型） 本文关键词：肇东平面密封胶公司 广粘防卡剂
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