
烟用聚丙烯丝束滤棒成型胶粘剂检测

产品名称 烟用聚丙烯丝束滤棒成型胶粘剂检测

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司推广部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 13378656801

产品详情

检测介绍

滤棒成型胶粘剂是在滤棒成型过程中洒涂在纤维丝束上，对纤维有粘结作用，利于定型纤维棒，对滤棒
有增加硬度作用的胶粘剂。

检测项目

气味、外观、不挥发物、粘度、pH值、粗粒子、粘结性能、汞(Hg）、砷（As)、铅（Pb)、苯并(a)芘、
亚硝酸盐、闪点、无毒、等等

检测标准

YC/T 196-2005 烟用聚丙烯丝束滤棒成型胶粘剂GB/小时5009.11-2003食品中总砷及无机砷的测定GB/小
时5009.12-2003食品中铅的测定GB/T 5009.17-2003食品中总汞及有机汞的测定GB/T
5009.27-2003食品中苯并(a)芘的测定GB/T 5009.33-2003食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定GB/T
6753.5-1986年涂料及有关产品闪点测定法闭口杯平衡法（eqv ISO1523：1983）GB/T11175-2002合成树脂乳
液试验方法GB13690-1992常用危险化学品的分类及标志GB15193.3-2003急性毒性试验
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