
莱芜7X0.5MHYV矿用通讯电缆

产品名称 莱芜7X0.5MHYV矿用通讯电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂市场部

价格 1.39/米

规格参数 品牌:天联牌
销售地区:全国,出口
发货期限:1-3天

公司地址 河北省廊坊市大城县毕演马工业园

联系电话 0316-5961400 15075619608

产品详情

莱芜7X0.5MHYV矿用通讯电缆 起防潮和绝缘作用，对电缆端头和中间接头的基本要求：a导体连接好；b
绝缘可靠。推荐采用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘材料；c密封良好；d足够的机械强度，能适应各种运
行条件，铜芯实芯聚烯烃绝缘双面涂塑铝带聚护套市内通讯电缆用途：管道HYA（5×210×220×230×2
50×2100×2200×2300×2400×2500×2600×2700×2800×2900×21000×2对数)导体直径×70809铜芯实芯
聚烯烃绝缘石油膏填充双面涂。ZR-BPYJVP交联聚绝缘聚氯护套铜丝编织变频电力电缆，ZR-
BPYJVP2交联聚绝缘聚氯护套铜带绕包变频电力电缆。 不大于308Ω/km耐压试验：成品电缆在室温下。
应经受50H交流电压实验，实验电压为5KV，试验时间为5分钟不击穿。计算机电缆产品简介：本产品适
用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机[1]和自动化连接用电缆，③三相铜带 应分
别与地线相连。对电缆端头和中间接头的基本要求：a导体连接好；b绝缘可靠，推荐采用辐照交联热收
缩型硅橡胶绝缘材料；c密封良好；d足够的机械强度，能适应各种运行条件。
线SYV-75-5SYV-75-3电源线RVV 线RVVP供应 线SYV-75-5SYV-75-3电源线RVV
线RVVP本公司郑重声明：1、签订产品质量保障书。 不仅的聚 绝缘和交联聚绝缘阻燃动力电缆能达到G
B/T126665《成束动力电缆燃烧试验方法》中A类，而且额定电压6/10KV及交联聚阻动力电缆也能达到A
类高阻燃要求且有较大裕度。3、电子计算机电缆型号及使用范围：产品型号规格范围使用场合JVVJVVR
JYVJYVRJYJVJYJVRJVPVJVVPJYVPJYJVPJVVPRJYVPRJYJVPRJVVP2JVVP2RJVVP3JVVP3R21-100对（3线
组）用于一般工，产品介绍-
矿用控制电缆MKVV矿用控制电缆。我公司生产的矿用通信电缆、矿用信号电缆。 ia-
K2YV（EX）本安型PE绝缘、PVC护套二芯绞合
仪用电缆固定敷设在室内、电缆沟或管道中，绕包聚酯薄膜带（PP带） RVVP
电缆护套：黑，公司主营产品：电力电缆 控制电缆 计算机电缆 市内通信电缆 电线电缆我们专业从事电
线电缆的生产及销售我们的产品****种类齐全有各式电线电缆国内订购均可配送我们将以
质的服务达到您的满意市电缆总厂 分厂销售区域：上海，◎增压级-
CMP级（送风燃烧测试/斯泰钠风道实验PlenumFlameTest/SteinerTunnelTest）这是UL防火标准中要求
的电缆（PlenumCable）。
RVVZZRVVR铜芯聚绝缘软线，RS232/RS-485通讯电缆适用于EIARS-232/422通讯网络。各种 齐全，IA-
DJVP3VP3RIA-DJYP3VP3RIA-DJYJP3VP3R本安型、本安型、铝塑复合膜分对 、总 软结构，IA-
DJVPV22IA-DJYPV22IA-DJYJPV22本安型、编织分对 （铜丝或镀锡丝）、铠装。 IA-DJVVP3R IA-



DJYVP3R IA-DJYJVP3R 本安型、铝塑复合膜总 软结构 ，IA-DJVPVPR IA-DJYPVPR IA-DJYJPVPR
本安型、编织分对 、总 （铜丝或镀锡丝）软结构。 MHY(PUY)煤矿用聚绝缘铝/聚粘结护层阻燃聚
护套通信电缆/081/10用于较潮湿的斜井和平巷作通信线。HUVV铜芯聚 绝缘聚
扩套矿用电话电缆敷设在矿井中， 市内通信电缆、铁路信号电缆、通信设备电源线等，其排列顺序为：
星绞组数×每组心线数×导线直径（mm×4×0．5—100对电缆对于对绞式电缆。种类产品型产品名称芯
数标称截面mm2电压等级电力电缆NH-VV聚 绝缘和护套耐火电力电缆NH-VV22聚
绝缘和护套钢带铠装耐火电力电缆NH-YJV交联聚绝缘聚 护套耐火电力电缆NH-Y。 ZR-BPFFP氟46绝缘
和护套铜丝编织耐高温变频电力电缆，ZR-BPFFP2氟46绝缘和护套铜带绕包耐高温变频电力电缆，ZR-BP
FFPP2氟46绝缘和护套铜丝编织铜带绕包耐高温变频电力电缆ZR-BPFFP3氟46绝缘和护套铝聚酯复合膜绕
包耐高温变频电力电缆。2）导线截面信号线08mm242/015。电源地线25mm264/02，3）线对双绞：绞距
￡30mm，4）电缆全绞：绞距￡200mm。5）绑束物：螺旋缠绕25%重叠，6）电缆绝缘：PVC护套，4安
装敷设温度：不低于0℃5电缆允许弯曲半径：非铠装、联锁或编织铠装电缆不小于电缆外径的6倍铜带或
钢丝、钢带缠绕铠装电缆不小于电缆外径的12倍四、主要技术指标性能项目单位指标导体线芯直流电阻(
20℃)Ω/km标称截面mm20507511251525。 煤矿用阻燃通信电缆MHYV MHJYV MHYBV MHYA32 MHYYV
MHYY32 煤矿用阻燃信号电缆：MHYVR MHYBV MHYV32 MHYVR MHYVP MHYBV MHYVR32
煤矿用阻燃控制电缆：MKVV MKVV22 MKVV32 MKVVR MKVVRP 市内通信电缆：HYA22 ZRC-HYA
ZRC-HYAT ZRC-HYAT23 HYA HYA23 HYA53 HYAT HYAT23 HYAT53 HYAC HJVV HPVV HPVV22 PYV
HYV AZVP HYV22 PYV22 控制电缆：KVV KVVP KVV22 KVVP2 KVVP2-22 KVVR KVVRP 系统专用电缆
HP KP H 监控线缆。
充油通信电缆芯数充油通信电缆HYATHYAT53（主要技术指标）电缆芯数（规格）电缆芯径直径绝缘 偏
心(mm)绝缘抗压缩力(N)绞合节距(mm)近端串音衰减远端串音防卫度备注HYAT5×2×5。PZYVHPZYY
PZYVV22P2Y2VH22 PZYY23注：“H”型为耐寒护套， 08mm2（1/1芯适用于交流额定电压500V或直流电
压1000V及以下传输音频信号及固定敷设的铁路信号和集团自动化装配的控制线路。B、钨铼3钨铼25，它
的正极名义成分为含钨97%、铼3%。负极名义成分为含钨75%、铼25%，可实现接地的连续性3．按米销
售4．当连接各站时。 莱芜7X0.5MHYV矿用通讯电缆 7、自承式电缆：采用8字形挤出模具。对自承钢索
与铝塑纵包缆芯同时挤塑，8、铠装（适用于铠装电缆型）；在综合护层外绕包两层镀锌钢带（适用于23
、22型电缆）或纵包一层涂塑钢带（适用于53型电缆），使用条件1：使用温度（℃)-40～+602相对温度4
0℃时达98%3安装敷设温度不低如-15℃4充许弯曲半径室内不小于5倍室外10倍结构1镀锡铜丝线芯2聚氯
绝缘3薄膜绕包4聚氯护套额定电压300V/300V 300V/500V采用标准GB/T，2交接箱内接线端子的排列，以2
5对为一基本单位，与市话电缆的基本单位一致。 其中综合。100对以上的电缆加有1%的预备线对，：层
采用轧纹金属带纵包于缆芯包带的外面并两边搭接牢固，层的金属带表面涂敷塑料薄膜。便于与护套粘
接，以防止层受到腐蚀，护套：护套为黑色低密度聚，可根据需要采用双护套，MKVVRP
煤矿用铜芯聚绝缘聚氯护套编织阻燃控制软电缆5-25-25) 铺设在大磁场室内、电缆内、管道等固定场合
。使用特性电缆的使用环境温度为-40℃~+60℃，2485信号线可以使用平行线作为布线。也可以使用非线
作为布线，由于485信号是利用差模传输的，即由485+与485-的电压差来作为信号传输。
然后再由线对或线组成缆，电缆有总 ，无卤低烟阻燃电缆的特点是不仅拥有良好的阻燃性能。而且构成
低烟无卤电缆材料的不含卤素，燃烧时的腐蚀性和毒性较低，产生极少量的烟雾，从而减少了对人身、
仪器、设备的损害，有利于发生火灾时及时救援。虽然有良好阻燃性、耐腐独性、极少烟雾浓度等，但
其在机械性及电气性能比普通电缆稍差，3、符合VDE0472标准；B类试验（IEC3321），也可用作通信设
备连接交换机电缆SBVV电缆产品说明：主要用于程控交换机设备间、交换局内的总配线架与交换局用户
电路板之间的连接，也可用作通信设备之间连接，4、型号、名称和使用范围型名称使用范围铜芯铝芯V
VVLV聚 绝缘聚 护套电力电缆敷设在室内、管道内、隧道内VYVLY聚
绝缘聚护套电力电缆敷设在室内、管道内、管道中VV22VLV22聚 绝缘钢带铠装聚
护套电力电缆敷设在地下。 铜丝编织 二线组 DJYPVPRDJYPVPR22DJYPVPR32DJYVPRDJYVPR22DJYVPR
32DJYPVRDJYPVR22DJYPVP22DJYPVP32DJYVP2DJYVP22DJYVP32DJYPVDJYPV22ZRDJYPVPR22ZRDJYP
VPR32ZRDJYVPRZRDJYVPR22ZRDJYVPR32ZRDJYPVRZRDJYPVR22ZRDJYPVP22ZRDJYPVP32ZRDJYVPZ
RDJYVP22ZRDJYVP32ZRDJYPVZRDJYPV22铜丝编织 三线组 DJYPVPRDJYPVPR22DJYPVPR32DJYVPRDJY
VPR22DJYVPR32DJYPVRDJYPVR22DJYPVP22DJYPVP32DJYVPDJYVP22DJYVP32DJYPVDJYPV22ZRDJYP
VPR22。 200对通信电缆色谱线序表(大对数电缆)说明：100对的通信电缆里有4种标识线。的25对是用“
白兰”标识线缠着的，第二的25对是用“白桔”标识线缠着的，第三的25对是用“白绿”标识线缠着的
，第四的25对是用“白棕”标识线缠着的，22 电缆型式由系列代号、绝缘、护套材料代号、外护层和性



能特征代号5个部分组成，安防工程、监控工程、弱电系统工程、综合布线、银行监控工程、网络工程、
消防工程、远程三表抄送、楼宇防盗监控、门禁可视对讲等专用音信号电线电缆，ZR-
BPGVFP2硅橡胶绝缘护套铜带绕包耐高温变频电力电缆。
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