
MHYSV 100*2*(1/0.8)矿用通信电缆

产品名称 MHYSV 100*2*(1/0.8)矿用通信电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂销售部

价格 .00/米

规格参数

公司地址 河北廊坊市大城县毕演马工业区

联系电话 15100715277 15100715277

产品详情

MHYSV 100*2*(1/0.8)矿用通信电缆是一款专为矿井设计的电缆，适用于矿山通信、监控、传输等多种用
途。该产品具有防水、防潮、耐油腐蚀等特性，能够在恶劣的矿山环境中稳定运行，确保通信传输的可
靠性和安全性。作为一种铠装矿用电缆，MHYSV 100*2*(1/0.8)矿用通信电缆拥有铜导体，绝缘层、铠装
层以及外护层等多种结构，可以保证电缆的稳定性和安全性。电缆铠装层采用钢塑复合铠装，具有良好
的机械性能和耐腐蚀性，对于矿山环境特别恶劣的地区，电缆铠装层的使用可以有效增强电缆的抗压能
力和抗外力性能。此外，MHYSV 100*2*(1/0.8)矿用通信电缆的绝缘层采用了聚氯乙烯（PVC）材料，具
有良好的绝缘性和耐热性能，能够在高温环境下稳定运行。同时，电缆内部还采用了棉芯填充层，可以
有效防止电缆变形和弯曲，保证电缆通信信号传输的不失真和稳定性。在使用MHYSV 100*2*(1/0.8)矿用
通信电缆时，可以根据需要选择不同的接线方式和安装方式，如单芯接地、双芯不接地、多芯屏蔽等等
。此外，电缆的长度和规格也可以根据需要进行定制，可以满足矿山中不同场景下的应用需求。总之，
MHYSV 100*2*(1/0.8)矿用通信电缆是一款具有优良性能和稳定性的铠装矿用电缆，适用于矿山通信、监
控、传输等多种用途。在矿山环境中，电缆的使用对于确保通信传输的可靠性和安全性至关重要，因此
建议在矿山中使用专业的矿用通信电缆，以保证矿山中的安全生产。
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