
洪山上柴发电机组 合顺畅机电 500KW上柴发电机组

产品名称 洪山上柴发电机组 合顺畅机电
500KW上柴发电机组

公司名称 武汉合顺畅机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市东西湖区吴家山十二支沟现代五金机电城
25栋31-32号

联系电话 18692237496 18692237496

产品详情

上柴发电机组:

1、整体式曲轴、龙门式机体、平切口连杆、短活塞，500KW上柴发电机组，外形紧凑合理；

2、上柴发电机组采用新型缩口燃烧室，提高喷油压力，上柴发电机组回收，改善燃烧过程，达到环保指
标：排气污染物排放值符合JB8891－1999要求，洪山上柴发电机组，噪声符合GB14097－1999的要求且有
裕量；

3、上柴发电机组润滑、冷却系统优化设计，减少外接管路和零部件数量，用整体无刷交流发电机等使三
漏大为改善、可靠性大大加强。

柴油发电机组一般功率在8至2000kw，柴油发电机品牌有康明斯发电机、珀金斯发电机、沃尔沃发电机、
亚南发电机、玉柴发电机、潍柴发电机、上柴发电机等品牌。一般柴油发电机式样有固定式发电机、移
动式发电机、静音式发电机、集装箱式发电机等式样。业主在选择发电机组时，可以参考的依据有：用
电设备的多少和功率大小、柴油发电机的使用环境要求 、对柴油发电机自动化级别的要求高低、业主预
算等等。根据实际需要选购的发电机组就是合适的发电机组。

发电机组并列运行的条件是什么?

 发电机组投入并列运行的整个过程叫做并机。将一台发电机组先运行起来，把电压送至母线上，而另
一台发电机组启动后，200KW上柴发电机组，与前一台发电机组并列，应在合闸瞬间，发电机组不应出
现有害的冲击电流，转轴不受到突然的冲击。合闸后，转子应能很快的被拉入同步。(即转子转速等于额
定转速)因此发电机组并列必须具备以下条件：

 发电机组电压的有效值与波形必须相同.



 两台发电机电压的相位相同.

 两台发电机组的频率相同.

 两台发电机组的相序一致.

洪山上柴发电机组-合顺畅机电-500KW上柴发电机组由武汉合顺畅机电设备有限公司提供。武汉合顺畅
机电设备有限公司是从事“发电机,发电机组销售”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，
为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈总。
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