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什么是矿物绝缘电缆？

矿物绝缘电缆是一种以退火铜为导体，密实氧化镁为绝缘，退火铜管为护套的电缆，是电力电缆的一种
，其主要功能是运输电流的载体。矿物绝缘电缆简称Mi电缆，在我国被称为氧化镁电缆或防火电缆。

所有的矿物绝缘电缆都是由无机物质（金属铜和氧化镁fen）组成，矿物绝缘电缆价格，因此不会引起火
灾，燃烧或者助燃。由于铜的熔点是1083℃，氧化镁的熔点时2800℃，矿物绝缘电缆型号，因此这种电
缆可以在接近铜熔点的情况下继续供电，是一种真正的防火电缆

重庆欧之联电缆有限公司-矿物绝缘电缆

    重庆欧之联电缆有限公司生产的矿物绝缘电缆的耐火性特别强，不老化、寿命长。该产品是由的原
材料加工生产制作而成。是一款的耐火材料。高温的绝缘性能也很好，因此电缆可在接近铜的熔点温度
下继续运行，试验证明在９５０～１０００℃可持续３个小时不损坏。国外的很多实际火灾现场也充分
证明经火灾后，所有电缆中仅有矿物绝缘电缆还完好无损。

该电缆可在２５０℃高温环境下连续长时间使用，寿命达数百年，由于电缆全部由无机材料构成，不会



老化，更不会引发和传播火种，实际上它是一种真正“安全型”的电缆，理应做为在高温环境下长期使
用的选择品种。

我公司可按照顾客的特殊要求加工生产制作各种规格型号的产品。您可通过我们的网络销售系统来提前
订购。

重庆柔性矿物绝缘电缆，矿物绝缘电缆，四川bttz矿物绝缘电缆，贵州矿物绝缘电缆附件，矿物绝缘电缆
规范，bttrz防火电缆，欧之联电缆有限公司。 

矿物绝缘电缆的特点和用途

矿物绝缘电缆相比有机电缆来说，矿物绝缘电缆具有更好的耐高温、防火、防爆、不燃烧的性能优点，
在250℃温度下也可以长时间的连续运行，1000℃可以短时间运行30分钟。载流量大，外径小，机械强度
高，使用寿命长，一般不需要独立的接地线。因此矿物绝缘电缆广泛应用于冶金、化工、矿山、航天航
空、高层建筑、机场、码头、地下铁路等场合，能够确保消防泵、消防电梯、重要负荷、应急疏散指示
、防排烟系统等重要设备的正常供电

矿物绝缘电缆型号-矿物绝缘电缆-
重庆欧之联由重庆欧之联电缆有限公司提供。重庆欧之联电缆有限公司是重庆 重庆市 ,裸电线及裸导体
制品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在欧之
联电缆有限公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创欧之联电缆有限公司更加美好的未来
。同时本公司还是从事重庆柔性矿物绝缘电缆，四川bttz矿物绝缘电缆，贵州矿物绝缘电缆附件的厂家，
欢迎来电咨询。
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