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产品详情

如何避免生物质燃料压缩过程中出现“放炮”现象

放炮现象大都发生在机器刚运行时候，所以在生产中注意以下几个方面就能有效避免放炮现象。

1.生产过程中，严格控制加热的温度，温度不能过高。在喂料时，尽量定量喂料，江西木质颗粒，过多
时会使物料出现推不动问题，榆树木质颗粒厂家，太少了又降低生产效率。根据平时经验把我喂料量。

2.生产结束前，在料筒内放含水量高的原料，让原料不能成型。这样能够有效防止未被挤出的成型燃料
在成型塔冷却。下一次生产时，出料就相对容易了。

只要根据这些建议进行改进，相信燃料颗粒就不会出现放炮的情况了。

生物质颗粒充分燃烧的三个条件是什么？

1、燃烧时间要充分：燃烧的时候也不要烧一会就拿出来，时间充分才会让材料燃烧的更加好，否者只燃
烧了部分就浪费了资源。

2、氧量的及时混入∶上面说了燃烧的条件是要有氧气，那么我们在这个阶段如果可以适当的混入氧气量
，否则都是co2，反而起到灭火的作用。

3、足够高的温度：想要产生燃烧条件是氧气、燃烧物、温度，生物质颗粒在燃烧的时候需要有足够高的
温度来确保着火需要的热量，生产木质颗粒，也可以确保燃烧速度是有效的，目前研究发现生物质颗粒
燃料的燃点约为250℃，提高温度可以让后续燃料供给更加充分，过程中的热量是一点一点上升的，会加
速燃料的充分反应，当温度达到800°C生物质便能很好地燃烧了。

导致生物质颗粒不完全燃烧的因素有哪些？



锅炉颗粒环保颗粒还存哪些问题需要解决的？

1、对环保燃烧颗粒认识不够深，大多数人对生物质能颗粒具有高能、环保、使用方便的特性认识不够，
甚至许多用能单位根本就不知道有这种产品，更谈不上认识和应用。

2、传统技术制粒成本高，中国很多厂家仍然采用传统制粒方式，楚雄木质颗粒生产厂，消耗大量能量、
产品制造成本较高。这就使得一些本来就对这种新燃料认识不深的人，更加犹豫不决。

3、服务配套措施跟不上，环保燃烧颗粒生产出来后，运输、贮藏、供应等服务措施跟不上，用户使用不
方便。这也是在推广中要解决的重要问题之一。

江西木质颗粒-榆树木质颗粒厂家-乐川生物(诚信商家)由南昌乐川生物科技有限公司提供。行路致远，砥
砺前行。南昌乐川生物科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为能源
产品加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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