
搪瓷釉黏土坩埚 润福鑫坩埚0中间商 搪瓷釉黏土坩埚商家

产品名称 搪瓷釉黏土坩埚 润福鑫坩埚0中间商
搪瓷釉黏土坩埚商家

公司名称 夏津县润福鑫坩埚厂

价格 面议

规格参数

公司地址 夏津县南城镇翟庄村

联系电话 13969291828 13969291828

产品详情

下面为大家介绍一下搪瓷釉黏土坩埚的保存及搬运：

1、石墨坩埚怕水，避免潮湿，搪瓷釉黏土坩埚，被水浸湿。

2、注意表面擦伤，不要直接把坩埚放在地板上，搪瓷釉黏土坩埚厂家，应放在叠板上。

3、不要在地板上水平滚动，垂直推到地面时，地面需要垫厚的纸板或破布等柔软的东西，以免擦伤底部
。

4、处理时要特别注意。不要摔在地上，搪瓷釉黏土坩埚厂，也不要撞到它。

希望上述内容可以帮到大家，期待与您的合作，感谢您的阅读。

坩埚是一种冶炼用的装具，在冶炼的过程中，金属等物质在干锅中熔化成液体，保证冶炼的正常进行。
不要看坩埚的作用都是一样的，我们在冶炼不同的东西时需要不同的坩埚。

 坩埚主要的种类有石英干锅、瓷坩埚、刚玉坩埚、铁坩埚、铸铁坩埚、石墨坩埚、碳化硅坩埚、白金
坩埚、镍坩埚、金坩埚、银坩埚。在众多的坩埚中我们今天主要介绍石墨坩埚：

石墨坩埚是由结晶形天然坩埚为原料制成的，它主要的特性是具有良好的导热性和耐高温性，并且对于
急热、急冷的状况有着应变能力，对酸碱有着抗腐蚀性。它广泛的应用在冶金、铸造、机械等行业上，
为我国的冶金行业带来良好的技术经济效果！



夏津福润鑫坩埚厂是一家的生产试金坩埚的厂家，我们以的技术和丰富的经验，真挚的感情为我们的客
户带来衷心的服务！

搪瓷釉黏土坩埚使用注意事项：

(1)可直接受热，加热后不能骤冷，用坩埚钳取下。(2)坩埚受热时放在泥三角上。(3)蒸发时要搅拌；将
近蒸干时用余热蒸干。

搪瓷釉黏土坩埚主要成份组成为天然鳞片石墨与粘结剂，因此它有导热快、耐高温、热稳定性好、不与
熔质起反应等优点，是有色金属熔铸器。但在高温强氧化气氛中使用极易氧化，搪瓷釉黏土坩埚商家，
因此在提供不同的热源时都应避免强氧化气氛，否则会降低其使用寿命。但随着生产工艺的发展，目前
部分石墨坩埚外表有多层特质的釉层，可防止石墨氧化，增强坩埚的耐腐蚀性。

搪瓷釉黏土坩埚-润福鑫坩埚0中间商-搪瓷釉黏土坩埚商家由夏津县润福鑫坩埚厂提供。夏津县润福鑫
坩埚厂为客户提供“粘土坩埚”等业务，公司拥有“福润鑫”等品牌，专注于坩埚等行业。，在夏津县
南城镇翟庄村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张贞光。
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