
昆山面料干态落絮检测

产品名称 昆山面料干态落絮检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7
测试标准:国标或指定标准

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

面料干态落絮检测在纺织行业中，面料的质量是至关重要的。其中，落絮是一种常见的问题，它会对面
料质量和外观造成严重影响。因此，为了保证产品质量和消费者的满意度，需要对面料的干态落絮进行
检测。面料的干态落絮是指面料表面出现的毛绒、绒球等异物。这些异物不仅影响面料的外观美观，还
会影响面料的物理和机械性能，如抗拉强度、耐磨性和耐久性。为了检测面料的干态落絮，需要使用一
些专业的设备和技术。*常用的方法是使用落絮评定器，这是一种可以检测面料落絮、毛羽等异物的专业
设备。通过将面料样品放入评定器内，设定测试条件，评定器会自动将面料缩水、摩擦等一系列操作后
，读取面料上产生的毛羽等异物数量，从而判断面料的落絮情况。此外，通过观察、手摸等方法也可以
进行初步的面料干态落絮检测。检测时需要使用白色或浅色背景纸，将面料展开平放，然后用手轻轻揉
搓几下，观察其表面是否有毛羽等异物落下，或者用手摸面料，感受是否有异物飞散。总之，面料干态
落絮检测是保证产品质量的重要措施。通过使用专业设备和方法检测，可以有效避免面料产品出现落絮
等问题，为消费者提供更加优质的产品。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

