
西门子S120电机功率模块6SL3120-2TE21-0AA4

产品名称 西门子S120电机功率模块6SL3120-2TE21-0AA4

公司名称 浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC

价格 .00/件

规格参数 品牌:西门子
用途:PIC
中国:全国代理商

公司地址 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层
A区213室

联系电话 18717946324 18717946324

产品详情

西门子S120电机功率模块6SL3120-2TE21-0AA4

上海浔之漫智控技术公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：

SIEMENS可编程控制器

长期低价销售西门子PLC,200，300，400，1200，西门子PLC附件，西门子电机，西门子人机界面，西门
子变频器，西门子数控伺服，西门子总线电缆现货供应，欢迎来电咨询系列产品，折扣低，货期准时，
并且备有大量库存.长期有效   

欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度    

您的选择您的支持是我的动力！ ————致我亲爱的客户!

价格波动，请来电咨询 

使能功能

就 S120 驱动而言，该功能与功能模块“转动惯量评估器"一起使能。

激活/取消电流设定值滤波器适配

通过参数 p5280 激活/取消电流设定值滤波器适配。可以进行下列设置：



设置

说明

-1 该功能与所分配的滤波器（参见 p5281）一同禁用。采用此设置时，适配功能及对应的滤波器均会被取消激活。此时参数 p1656 或 p5200 中的对应位会自动清零。不过滤波器特性曲线不会复位，而是保留近一次保存的值。与之相反，适配参数会自动复位为“0"值。0 功能未生效。通过此设置取消激活适配。不过，所对应的滤波器可继续生效。滤波器功能不受此设置影响。1 该功能持续激活。采用此激活设置时，系统会测定机械共振频率，并自动设置对应的禁用频率。若带阻滤波器尚未激活（参见 p1656 或 p5200），则其会自动被激活。函数发生器生成“噪音"信号期间 (p4820 = 4)，适配会暂时失效。 
 

电流设定值滤波器适配的其余参数及其用途：

p5281 给定将电流设定值中的哪一个用于适配。p5282 定义频率下限。p5283 定义频率上限。p5284 定义适配的激活阈值。p5285 显示当前禁用频率。
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