
台塑HDPE 9001 8050 8009 8010 HDPE

产品名称 台塑HDPE 9001 8050 8009 8010 HDPE

公司名称 上海创井塑胶科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室

联系电话  15618935162

产品详情

台湾台塑HDPE==前言：HDPE是一种由乙烯共聚生成的热塑性聚烯烃。虽然HDPE在1956年就已推出，
但这种塑料还没达到成熟水平。这种通用材料还在不断开发其新的用途和市场。台湾台塑HDPE==展望:
在今天，HDPE塑料管材已不再被人们误认为是金属管材的“廉价代用品”。因本世纪在管道领域发生
了一场革命性的进步，即“以塑代钢”。随着高分子材料科学技术的飞跃进步，塑料管材开发利用的深
化，生产工艺的不断改进，塑料管道淋漓尽致地展示其卓越性能。在这场革命中，PE 管道倍受青睐，日
益发出夺目的光辉，广泛用于燃气输送、给水、排污、农业灌溉、矿山细颗粒固体输送，以及油田、化
工和邮电通讯等领域，特别在燃气输送上得到了普遍的应用。台湾台塑HDPE==生产：PE通常的生产方
法是通过淤浆或气相加工法，也有少数用溶液相加工生产。所有这些加工过程都是由乙烯单体、a-烯烃
单体、催化剂体系（可能是不止一种化合物）和各种类型的烃类稀释剂参与的放热反应。氢气和一些催
化剂用来控制分子量。淤浆反应器一般为搅拌釜或是一种更常用的大型环形反应器，在其中料浆可以循
环搅拌。当乙烯和共聚单体（根据需要）和催化剂一接触，就会形成聚乙希颗粒。除去稀释剂后，聚乙
烯颗粒或粉粒被干燥并按剂量加入添加剂，就生产出粒料。带有双螺杆挤出机的大型反应器的现代化生
产线，可每小时生产PE40000磅以上。新的催化剂的开发为改进新等级HDPE的性能作出贡献。两种常用
的催化剂种类是菲利浦的铬氧化物为基础的催化剂和钛化合物一烷基铝催化剂。
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