
威海新建社区污水处理设备

产品名称 威海新建社区污水处理设备

公司名称 山东贵昌环保科技有限公司

价格 19870.00/件

规格参数 供应商:盛瑞源环保
材质:碳钢
产地:山东潍坊

公司地址 潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68
号

联系电话  15863685491

产品详情

威海新建社区污水处理设备生活污水处理设备流程：

生活污水处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行安全可靠。污水处理设备能有效

处理城区的生活污水，工业废水等，避免污水及污染物直接流入水域，对改善生态环境、提升城市品位

和促进经济发展具有重要意义。

 

物理法：



主要利用物理作用分离污水中的非溶解性物质，在处理过程中改变化学性质。常用的有重力分离、离心

分离、反渗透、气浮等。物理法处理构筑物较简单、经济，用于村镇水体容量大、自净能力强、污水处

理程度要求不高的情况。

生物法：

利用微生物的新陈代谢功能，将污水中呈溶解或胶体状态的有机物分解氧化为稳定的无机物质，使污水

得到净化。常用的有活性污泥法和生物膜法。生物法处理程度比物理法要高。

化学法：

是利用化学反应作用来处理或回收污水的溶解物质或胶体物质的方法，多用于工业废水。常用的有混凝

法、中和法、氧化还原法、离子交换法等。化学处理法处理效果好、费用高，多用作生化处理后的出水

，作进一步的处理，提高出水水质。 各自生活污水汇集于集水池，集水池入口处设格栅，以去除污水中

的大颗粒状和纤维状杂质，格栅所拦截的栅渣定期人工清除、转运。集水池中的污水通过集水池自流送

至污水调节池，在污水调节池中污水流分地匀质，调节水量并初步降解有机物，然后通过污水泵将生活

污水输入生活污水处理系统。生活污水处理系统由缺氧池、接触氧化池、沉淀池、消毒排放水池组成。

在缺氧池中原污水与回流混合液充分混合，通过兼氧微生物的作用反硝化脱氮。接触氧化池是一种以生

物膜法为主，兼有活性污泥法的生物处理装置，通过鼓风机提供氧源，使污水中的有机物与池内生物膜

充分接触，经微生物吸附、降解作用，使水质得到净化。接触氧化池出水自流入沉淀池，以去除剥落的

生物膜和活性污泥，沉淀池出水达到《污水综合排放标准》的一级标准。沉淀池中的污泥通过气提排入

污泥池进行好氧消化，消化后的剩余污泥量很少，隔3个月左右清除一次，由环卫抽粪车清除外运，从而



有效地避免了二次污染。材质：碳钢或玻璃钢工艺流程特点：首先通过采用以去除有机污染为主的处理

工艺，从而提高污染物的去除率。在去除有机污染的同时，也能使氨氮得到净化。然后通过对沉淀池表

面负荷、有效水深及滑泥斗倾角等设计参数的合理选择，从而提高固流分离效果。*后污水处理设施缺氧

池、接触氧化池和沉淀池二组并联运行，操作灵活，以适应水质、水量的变化。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

