
电缆桥架有哪些规格和材质

产品名称 电缆桥架有哪些规格和材质

公司名称 山东坤曜金属材料有限公司

价格 9.90/件

规格参数

公司地址 嘉明路2号

联系电话  15726359997

产品详情

电缆桥架标准有很多内容，其中包括桥架的材质、型号、品种、表面防护、耐火等级等。防火桥架常见
规格有100＊50mm、200＊100mm、300＊100mm、400＊100mm等。防火桥架的宽度要考虑桥架的安全载
荷要求。更多详细内容可以参考下面：

1、防火标准

防火电缆桥架  标准包括《GA479-2004 耐火电缆槽盒》（简称2004防火电缆桥架 
标准）和《GB29415-2013_耐火电缆槽盒》（简称2013防火电缆桥架  标准）。2004防火电缆桥架  标准
执行日期为2004年10月1日，发布单位为中华人民共和国公安部，适用于工业或民用建筑物中的1KV以下
的低压防火桥架。2004防火电缆桥架  标准中规定了桥架的规格、分类、型号、要求和试验方法。

防火标准

2、电缆桥架

水平电缆桥架敷设的端部、进出接线箱的转角处、转弯处、穿越变形缝的两端、水平三通的三个端点、
水平四通的四个端点，都应该增设支吊架。H-107槽钢立柱底座可与H103槽钢立柱、H105异型立柱配套
，可作吊装电缆桥架或垂直引上、引下使用。

电缆桥架

3、防火桥架



在腐蚀环境下进行防火电缆桥架敷设时，应采取相关措施防止桥架表面涂层被破环，导致起斑生锈。防
火电缆桥架敷设现场进行切割、钻孔操作后，对裸露的钢材基板表面要用相应的防腐涂料或油漆修补。
防火电缆桥架支架的配套连接螺栓要根据具体要求型号来订货，防火电缆桥架支架的表面处理主要有喷
漆、镀锌两种工艺，在重腐蚀环境下可以采用镀锌工艺。

防火桥架

4、桥架规格

同一规格不同材质的电缆桥架，镀锌电缆桥架比铝合金电缆桥架的价格要高，玻璃钢电缆桥架比镀锌电
缆桥架的价格要便宜。为了方便现场技术人员的准确选型，电缆桥架厂家一般都提供常用的电缆桥架弯
通配件图，技术人员根据需要在提料清单中填写：名称＋产品编码＋规格型号（宽mm＊高mm）。

5、桥架宽度

电缆桥架宽度和高度的尺寸偏差应该在GB/T 1804-2000中V级的规定范围内，其中要注意的是，电缆桥架
盖板的宽度要取正偏差，槽体或梯架的宽度要去负偏差。电缆桥架的常用宽度有50mm、100mm、150mm
、200mm、300mm、400mm、500mm、600mm、800mm、1000mm等。其中200mm、300mm、400mm宽度
为常见。
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