
泉州剥线机厂家

产品名称 泉州剥线机厂家

公司名称 厦门非亚自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市集美北区天凤路187号5楼

联系电话  15960807973

产品详情

厦门非亚自动化设备有限公司|切管机，切管机生产，切管机销售

厦门非亚自动化设备有限公司主要经营:切管机，切管机生产，切管机销售，切管机安装等，是一家的切
管机生产厂，欢迎广大客户前来咨询！

    接触不良：接线端子内部的金属导体是端子的零件，它将来自外部电线或电缆的电压，电流或信
号传递到与其相配的连接器对应的接触件上。故接触件必须具备优良的结构，的接触保持力和良好的导
电性能。由于接触件结构设计不合理，材料选用错误，模具不稳定，加工尺寸超差，表面粗糙，热处理
电镀等表面处理工艺不合理，组装不当，贮存使用环境恶劣和操作使用不当，都会在接触件的接触部位
和配合部位造成接触不良。

厦门非亚自动化设备有限公司|切管机，切管机生产，切管机销售

厦门非亚自动化设备有限公司主要经营:切管机，切管机生产，切管机销售，切管机安装等，是一家的切
管机生产厂，欢迎广大客户前来咨询！

任何机器都会出现问题，端子机也不例外！ 对于端子机，有一些什么常见的问题呢？
概括来说，就是接线端子固定不良、绝缘不良、接触不良这几种。 固定不良：绝缘体不仅起绝缘作用，
通常也为伸出的接触件提供的对中和保护，同时还具有安装定位，锁紧固定在设备上的功能。固定不良
，轻者影响接触可靠造成瞬间断电，严重的就是产品解体。解体是指接线端子在插合状态下，由于材料
，设计，工艺等原因导致结构不可靠造成的插头与插座之间，插针与插孔之间的不正常分离，将造成控
制系统电脑剥线机电能传输和信号控制中断的严重后果。由于设计不可靠，选材错误，成型工艺选择不
当，热处理，模具，装配，剥线机厂家，熔接等工艺质量差，装配不到位等都会造成固定不良。 

厦门非亚自动化设备有限公司本公司产品性能稳定、品质优良、生产，可以为客户大幅度降低人工成本



、提高生产力、创造丰厚的利润，在家用电器、开关柜等行业获得广大客户认可的认可。

端子机的保养分为日常保养和二级保养。在这里简单的介绍一下它的日常保养方法。平日里对端子机的
保养可以依照以下步骤进行：1、通常端子机冲压导向轨须1—2小时加一次机油润滑，加油孔在端子机顶
部，每次加油不要过多，2-3滴为宜；2、操作人员每天须清洁机器，以便除去机器表面的杂物灰尘以及
多余的油污；

泉州剥线机厂家由厦门非亚自动化设备有限公司提供。厦门非亚自动化设备有限公司位于厦门市集美北
区天凤路187号5楼。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前厦门非亚自动化设备在机械及工业制品项目
合作中享有良好的声誉。厦门非亚自动化设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了
一个新的高度。厦门非亚自动化设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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