
江苏徐州变压器480v变380v

产品名称 江苏徐州变压器480v变380v

公司名称 东莞市柏云电气设备有限公司

价格 999.00/台

规格参数 品牌:卓尔凡电源
电压:交流电480v变380v
产地:江苏徐州

公司地址 广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋11
6室

联系电话 0769-86866156 13790282216

产品详情

江苏徐州变压器480v变380v 三相480v变380v变压器  出口欧美变压器  出口带壳变压器

江苏徐州变压器480v变380v是一种三相变压器，其电压范围为交流电480v变380v。产品品牌为卓尔凡电源
，产地为江苏徐州。这款变压器适用于出口欧美市场作为一种重要的电力设备，变压器的作用是将高电
压变成低电压，以满足不同场合下的电能需求。江苏徐州变压器480v变380v采用优质材料和精湛工艺制
造，能够稳定可靠地将480V的电压转变为380V的电压，从而保证电力系统的正常运行。它具有体积小、
重量轻、造型美观等特点，方便安装和使用，可广泛应用于工业、商业、民用等领域。相对于****，出
口欧美市场的电器产品对质量和安全性要求更高。徐州变压器480v变380v作为一种出口品，必须符合****
和欧美市场的认证要求。为此，卓尔凡电源严格控制产品生产工艺，采用*先进的质量检测设备，在原材
料采购、生产加工、成品检测等各方面严格把关，确保生产出符合****和欧美市场的高品质变压器。

480v变380v变压器特点

1.电气性能好、耐雷电冲击能力强、抗短路能力强、机械强度高、局部放电量低、可靠性高。并可安装
温度显示控制器，对变压器线圈的运行温度进行显示和控制，保证变压器正常使用寿命。

2. 线圈内外侧树脂绝缘层薄，散热性能好。冷却方式一般采用空气自然冷却(AN)。对于任何防护等级的
变压器都可配置风冷系统(AF)；

3.噪音低、损耗低、节电效果好、运行经济；

4.变压器采用特殊浸漆工艺处理，真空浸漆，烘箱干燥！有效降低了运行时的震动和噪声，增加电气强
度，

5.变压器采用耐高温的绝缘材料设计等新工艺、新技术的引入，使变压器更加节能、更加宁静。节能低



噪线圈留有通风槽，空气流动畅通，迅速有效降低线圈温度。

使用环境

1、周围空气温度-5℃至＋40℃，24小时的平均值不超过＋35℃；

2、安装地点海拔不超过2000m；

3、大气相对湿度在周围空气温度为＋40℃时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对温度，*湿月的
平均*大湿度为90%，同时该月的月平均*低温度为＋25℃，并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。

性能参数：

 容量：150VA-2000KVA

 

 噪 声：≤35dB（一公尺内）

 
 输入电压：480V （可根据需要定做各种电压）

 

 温 升：≤60℃

 
 输出电压：380VV （可根据需要定做各种电压）

 

 绝缘电阻：≥50MΩ

 
 电压变动率：±1%

 

 抗电强度：3000VAC/1min

 
 输出波形失真：无失真（与输入波形比较）

 

 设计寿命：20年

 
 工作效率：≥98%

 

 冷却方式：干式风冷

 
 适用频率：50/60Hz

 

 联接方式：Y/△ Y/Y

 
 过载能力：2倍额定电流维持1分钟

除了品质安全之外，徐州变压器480v变380v的价格也是其出口欧美市场的重要优势。以满足国际市场对
高品质、低价格变压器的需求。卓尔凡电源作为一家专业的电源设备厂商，对国内外市场的形势及需求
有着深刻的理解和把握，致力于为国内外客户提供优质的电源产品和服务，徐州变压器480v变380v就是
其中之一。综上所述，江苏徐州变压器480v变380v是一款卓尔凡电源生产的高品质、优质价比出口变压
器产品。它的卓越性能和可靠性使其在工业、商业、民用等领域被广泛应用。同时，徐州变压器480v变3
80v的低价和符合欧美市场认证标准的高质量，使得它成为国际市场上的热门产品。
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