
大连机床MKW525A复式排屑机 履带式输送器 改造后更耐用

产品名称 大连机床MKW525A复式排屑机 履带式输送器
改造后更耐用

公司名称 盐山德克机床附件制造有限公司

价格 2600.00/台

规格参数 德克:350
300:1200
河北:200

公司地址 河北 沧州市 盐山县庆云王信开发区88-95号

联系电话 0317-6349313 18632716263

产品详情

大连机床MKW525A复式排屑机 履带式输送器 改造后更耐用大连机床MKW525A复式排屑机
履带式输送器 改造后更耐用1、机床导轨护板具有密封好，能防铁屑、防冷却液，防工具的偶然事故。**
*，运行平稳，噪音小，外形美观。可对机床生产厂带来***外观。是机床不可缺少之零件。2、机床导轨
护板适宜高速运动机床导轨防护既平稳又无振动噪音。3、机床导轨护板不但保护机床导轨的使用寿命，
更重要的是***了机床***度。4、机床导轨护板每一节护板同时平行拉开，并同时平行缩回，运行自如。5
、机床导轨护板不会使机床导轨脱节，没有撞击声，既美观又提高了机床导轨的使用寿命。6、新式机床
导轨护板在原密封胶条的基础上又加盖了一层不锈钢盖板，防止铁屑高温***胶条擦入轨面拉伤机床导轨
。磁性排屑机的应用范围到现在来看可是很广泛，齿轮加工机床、加工中心、自动车床、组合车床、钻
床、铣床、拉床等机械加工设备和自动生产线中的铁屑运输以及湿式加工冷却液中的废屑处理，进而净
化了冷却液。同时还可以作为导磁小零件的提升器和输送产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临
参观、指导和业务洽谈。刮板式排屑机主体材料采用客户要求厚度的A3冷板焊接，整体连接组合而成，
无渗漏现象。链板式排屑机采用缝隙板过滤，带自清洗毛刷。链条采用国际31.75mm或者50.8mm双向连
接而成。

输送刮板采用不锈钢与进口聚氨酯胶条制作连接组成。刮板厚度根据要求而定。链条与刮板连接使用方
便更换。刮板底部采用客户要求厚度的不锈钢板，作为磁板与刮板之间的隔层，底部镶有巴西进口度钕
铁硼材料磁铁。德克生产的刮板式排屑机，所用电机多采用台湾原装‘永坤’牌电机减速机，功率根据
排屑机情况而定。链轮待用6齿，45#钢锻件淬火加工，四件一组。轮轴采用45#钢加工制作。链板式排屑
机采用国标轴承与轴座连接。台湾绮发VF700机床导轨防护罩而国外企材料其他连接板机床防护罩与随



动挂条等部件均采用不锈钢板材质。具有承重量大耐酸碱液侵蚀不生锈耐高温寿命长的特点。的设计使
其能经受撞击和碎片引起的 ℃高温。机床防护9.扭力限制设定，有效降低操作不当所造成之损害。
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