
UPS不间断力锐斯电源高频机E系列E10KS-10KVA/9KW防腐蚀

产品名称 UPS不间断力锐斯电源高频机E系列E10KS-10KV
A/9KW防腐蚀

公司名称 北京鹏冠伟业科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市昌平区回龙观镇发展路8号院4号楼11层11
06

联系电话 13811975361 13811975361

产品详情

UPS不间断力锐斯电源高频机E系列E10KS-10KVA/9KW防腐蚀

低温锂电池指工作温度在-20℃以下，同时可满足锂离子电池国标GB31241-2014便携式电子产品用锂离子
电池和电池组安全要求要求的锂离子电池。应用领域：特种设备、极地科考、寒带抢险、电力通信、公
共安全、电子、铁路、船舶、机器人等领域。

低温放电锂电池低温充放电锂电池宽温锂电池低温高倍率电池充电温度：0℃~+45℃放电温度：-50℃~+6
0℃-50℃0.2C放电容量≥75%-40℃0.2C放电容量≥90%-40℃0.5C放电容量≥70%充电温度：-20℃~+55℃放
电温度：-40℃~+60℃-40℃0.5C放电容量≥。

防爆锂电池（本安型/隔爆型）�防爆电池满足GB3836/ExibiiBT1-4等级。�防爆电池可在较为极端的环境
下使用：油气钻采、矿井机车、石油化工、避难洞室、矿井、油井等防爆场所。防爆锂电池是一种新型
的锂电池产品，采用高安全系数材料制造，有效遏制锂电池的安全电池。
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