
星级酒店客房走廊宴会厅地毯的保养方法

产品名称 星级酒店客房走廊宴会厅地毯的保养方法

公司名称 上海若兰装饰材料有限公司

价格 160.00/平方米

规格参数 品牌:若兰
品名:满铺地毯
包装:卷装

公司地址 上海市松江区九亭沪亭北路

联系电话 021-67755395 15921004903

产品详情

铺设地毯前要做到减少因工程施工造成的污染，主要有两方面：

1、要保持水泥地面的干净，不能有灰尘。这就要求在进行工程施工前，要全面清洗地面。2、为工程人
员在施工时，做好防尘工作，尽量不将灰尘带入。控制深层次的污染源，是为了避免在以后的地毯清洗
中，地面或胶垫上的灰尘遇水后，造成地毯污染。客房的地毯有几个主要的污染来源：工作车来回推拉
、行李箱行李车、工程维修、房间浴室水渍等。针对这些污染。可以采取一些相应的措施，比如：定期
清洁工作车的车轮，工程维修时做好防护措施，在施工处垫报废床单，保洁员打扫房间卫生时，在浴室
门口垫一块小地毯等等。

酒店对地毯的保养，除了对一些外在因素的控制，彻底的吸尘是保养地毯更为重要的工作，吸尘不但可
除去地毯表面积聚的尘埃，还可吸除深藏在地毯底部的砂砾，而且经常吸尘可以减少洗地毯的次数，恢
复地毯的弹性和柔软度，延长其使用寿命。那么，地毯日常的吸尘工作有哪些需要注意的事项呢？

1、地毯吸尘一般在客房区域要求每日一次；客人活动频繁的区域每日不得少于三次，平时吸尘可用普通

吸尘器，但应定期使用直立式吸尘器彻底吸除地毯根部的杂质，砂砾等。2、吸尘前先清除区域内的垃圾



和尖锐物品。3、吸尘时，客房或公共区域的角落、墙边等处的吸尘应选用合适的吸尘器配件。

4、吸尘时应采用由里向外的方法进行，并按一定的顺序，以免遗漏。5、吸尘应采用推拉式，推时应逆
毛，拉时应顺毛，保证吸过的地毯纤维倒向一致，踩过后地毯不会出现阴阳面。地毯的清洁保养，除了
日常的吸尘，对于难以处理的污渍，也是要及时处理的，不同的污渍应用不同的方法加以清除，否则渗
透扩散后会留下永远无法清除的脏迹。下面给大家分享几种常见地毯污渍的处理方法：

1、奶油、黄油先把地毯上的奶油或黄油用抹布、纸巾等彻底吸干，再用海绵蘸上清洁剂溶液擦拭，把溶
液吸干，然后再用海绵蘸上温水擦拭，吸干水分。2、咖啡、可乐、果汁、茶水将地毯上的咖啡液、可乐
汁、果汁、茶水用纸巾、抹布吸干溶液，然后用海绵蘸上清洁剂溶液擦拭，再用纸巾、抹布吸干溶液，
然后用海绵蘸清水擦拭，用同样方法吸干水分。如果污渍是以前沾上的，可用带微量漂白剂的专用溶液
除去，吸干溶液后再用海绵蘸上清水擦拭并吸干水分即可。如果是茶渍，应用海绵蘸上专用弱酸性溶液
擦拭并把溶液吸干。3、呕吐物发现地毯上有呕吐物时，应立即刮去并吸干脏物，用海绵蘸上清洁剂溶液
擦拭，把溶液用抹布或纸巾吸干，再用海绵蘸上清水擦拭，然后把水吸干。4、口香糖先用小刀小心地把
口香糖彻底刮去（如口香糖已结成发硬块状时，先用冰块冷冻一下），使其发脆，用刀刮去，用海绵蘸
上地毯干洗剂擦拭，然后用抹布吸干，如口香糖较多时，可用同样方法反复进行，或使用专用的口香糖
喷雾剂去除5、血迹对地毯上的血迹，可用纸巾吸干后用蘸上冷水海绵擦拭，把水分吸干后再用海绵蘸上
清洁剂溶液擦拭，用抹布吸干溶液，用海绵蘸上清水擦拭，把水分吸干。6、烧焦痕迹被燃烧的烟火毁伤
的地毯，可小心将地毯中簇绒烧焦的一端剪去加以掩饰，然后再用海绵蘸上清洁剂进行擦拭，对毯绒很
短的地毯，有时可采用砂纸擦拭，消除烧焦处的痕迹。

洗地毯是一项技术要求极高的工作，客房走廊地毯要求每月清洗一次，房间地毯至少一季度必须清洗一
次；餐厅地毯根据营业情况和地毯使用的频率灵活掌握洗涤时间，清洗地毯的程序如下：

1、清洗地毯前，应先将待洗区域地毯上的家具、物品撤除或移开。2、将待洗地毯彻底吸尘。3、检查地
毯有无污渍，若有应先除渍。4、检查清洁剂是否符合要求，应避免使用含有油质或残余物的清洁剂，以
免再积成油污，测试的方法是将清洁剂进行蒸发，看其残余物是否被吸尘器吸取，可以吸取则说明该清
洁剂不会积聚脏污，检查清洁剂的质量亦可采用在小块地毯上试用的方法。5、使用高泡地毯水清洗后，
再用抽洗机将污水吸净，使地毯容易干燥。6、将清洗区域内空调的风量打开开或使用电动吹风机使其通
风地毯易干；客房走廊洗地毯后，要铺报废床单，避免再次污染。7、地毯干后，用直立式吸尘器彻底吸
尘，除去残余物，理顺地毯纤维。8、将彻底清洗后的区域恢复到原来状态。
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