
麦盾 MD-700
便携式手机信号检验仪侦测信号探测器手机侦测定位系统

产品名称 麦盾 MD-700 便携式手机信号检验仪侦测信号探
测器手机侦测定位系统

公司名称 广东麦盾安全设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:麦盾
型号:MD-700
产地:广东

公司地址 广州市白云区太和镇永兴村榕树塘工业区自编19
号7楼之二

联系电话 020-36553999 18902255996

产品详情

单兵便携式信号源检验仪是一款精准探测扫频设备，能够检测和精准定位到手机、远程窃听窃视设备、车辆定位窃听设备。其工作原理是：当扫描区域有违禁设备且设备处于待机（开机）状态时，单兵信号定位仪会截获其内部植入的SIM卡和基站间微弱的握手信号，从而定位到目标设备所在的方向和位置。产品具有探测频率范围宽，灵敏度高，高精度指示，探测门限连续可调等性能，是目前先进的便携式检测定位设备，产品同时具备WIFI信号的信道源分析功能，能够发现隐藏在WIFI信号下面的非法设备。
仪器/设备主要技术参数:
产品型号 JADPB-DB02SIM卡信号侦测频段范围 CDMA 825-835MHzGSM 890-915 MHzDCS 1710-1755MHzTD-3G 2010-2025MHzLTE-4G1 1880-1935MHzCDMA2000 1920-1935MHzWCDMA-3G 1940-1955MHzLTE-4G2 2300-2390MHzLTE-4G3 2555-2655MHzWIFI信号侦测频段范围 WIFI2.4 2.4GHz-2.48GHz总功率 15W 使用环境条件 工作温度 -40℃~+55℃侦测半径 Sim卡待机状态≥10m重 量 0.6 KG 相对湿度 ≤95%RH电 源 10V-36V，不需额外电源 天线 定向精准角天线产品性能：
1、可截获微弱的sim卡和基站通讯信令握手信号，真正解决待机侦测难题；
2、全网信号监测，手机或远程窃密设备无所遁形；
3、小巧便携、即开即用、操作简单；
4、被动式接收信号，不产生辐射，绿色环保；
5、监测距离远、检测强度多级可调，适应更多应用环境。
6、支持通过对监测环境中的无线电信号进行采集分析，对环境中的通讯信号进行即时检测、解调、分析并发出告警；
7、截获窃听窃视设备内部植入的 SIM卡和基站间微弱的握手信号；设备开启后时时监测该区域内电磁场强， 当环境中有可疑无线电信号时，系统可检测到该信号源的频率值、强度值，并在系统软件上显示目标的方向和位置，通过手持设备的移动，对目标进行定位，探测门限连续可调；
8、配置15 寸彩色液晶触摸屏显示器；
9、无论手机处于 2G/3G/4G 任意信号状态下，均能够精准侦测到；
10、可定位到违规设备的位置；
11、具备时分同步模块，区分手机上下行信道；
12、侦测灵敏度可达-90dbm，侦测半径≥50米，支持上位机软件调整侦测器的灵敏度以达到理想侦测半径；



采用 FPGA 芯片技术；
13、内置超宽带天线；
14、采用数字化频率合成技术，支持软硬件滤波降噪；
15、采用 12V 安全电压供电及通信；
16、支持≥8 个侦测通道，可精准显示该通道侦测到的设备频段，且在任一通道上均可明确显示出侦测到信号的强度；
17、支持单机应用，可连接 APP远程单独控制及显示侦测状态、调整设备灵敏度，开启或关闭设备任意通道；
18、设备可单机使用也可组网使用，可外接普通屏蔽器，电力载波屏蔽器、485 协议接口，无线传输屏蔽器等设备。组网后可配合中控管理平台来监管每一台机器的工作状态，并进行控制和管理；
19、运行模式：24 小时无人值守，自动侦测报警定位+屏蔽联动 。
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