
湘西体育场塑胶跑道施工 吉首学校400米防滑跑道
花垣校园运动操场设计铺装

产品名称 湘西体育场塑胶跑道施工
吉首学校400米防滑跑道
花垣校园运动操场设计铺装

公司名称 湖南一线体育设施工程有限公司

价格 80.00/平方米

规格参数 品牌:一线
厚度:13mm
产地:湖南

公司地址 衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室

联系电话 18373411038 15273417399

产品详情

湘西体育场塑胶跑道施工 吉首学校400米防滑跑道 花垣校园运动操场设计铺装

承接范围：湘西、吉首市 ，古丈县，泸溪县，凤凰县，龙山县，保靖县，花垣县，永顺县。 塑胶跑道主
要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

透气塑胶跑道材料是底层为橡胶环保颗粒，顶层为聚氨酯颗粒和塑料浆料的高性能塑料结构。它具有使
用寿命长、综合性能适中、施工速度快等优点。是经济便宜的，不会出现冒泡现象，也减少了基金会资
金的投入。

混合塑胶跑道材料

混合塑胶跑道材料是以全PU掺杂橡胶颗粒为底层，聚氨酯颗粒和塑料浆料为顶层的高性能塑胶结构。是
国际田联认可的体育场馆。

复合塑胶跑道材料



复合塑胶跑道材料的建造结合了“传统”和“透气”跑道的技术，具有两者的优点。抗紫外线，有效避
免运动伤害，具有较强的弹性层和缓冲层，耐钉鞋磨损，硬度适中，耐磨性好，价格低廉，有一定的使
用局限性，其性能介于混合型和透气型之间。

自打结塑胶跑道材料

自打结塑胶跑道材料产品改变了传统使用三元乙丙橡胶(或PU)颗粒作为防滑表层的工艺，达到了不掉颗
粒的效果，满足了中国体育场馆高频率、高强度使用的特点。

预制塑胶跑道材料

预制塑胶跑道材料具有安全环保、耐候性优异、经济耐用、多色效果等优点。安装方便。只需少量的人
力和机械，只需使用我们提供的专用粘合剂，跑道卷材就可以铺设在密实的地基上。跑道全部安装完毕
后，24小时即可投入正常使用。而且还具有免维护的特点。

PDM塑胶跑道材料

PDM塑胶跑道材料主要由EPDM彩色橡胶颗粒层和环保橡胶底层组成，是一种固定跑道材料。国际比赛E
PDM跑道的标准规格是13mm(6mmEPDM彩色胶层，7mm胶层)。三元乙丙橡胶彩色胶质层也可根据需要
加厚至8毫米左右。随时使用，不会因紫外线、酸雨等污染而褪色，并能长期保持其高水平。双组分聚氨
酯浆料——主要用于全塑、杂化、复合塑胶跑道的单组分聚氨酯胶——主要用于复合塑胶跑道、透气塑
胶跑道、EPDM塑胶跑道、PU颗粒、EPDM颗粒、环保颗粒。

湘西体育场塑胶跑道，湘西塑胶跑道设计铺装，湘西塑胶跑道施工，湘西学校塑胶跑道施工，湘西塑胶
跑道
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