
温州日标槽钢300*90*9*13来样定尺定量定制

产品名称 温州日标槽钢300*90*9*13来样定尺定量定制

公司名称 上海绪杰贸易有限公司

价格 5350.00/吨

规格参数 型号:300*90*9*13
材质:SS400
执行标准:JIS标准

公司地址 浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层
（注册地址）

联系电话 19946279018 19526212133

产品详情

一、日标槽钢300*90*9*13按人均占有铁矿石储量核算，我国人均占有31.8吨，低于美国、俄罗斯等国。因
而，我国是一个铁矿资源相对缺少的国家。从钢铁工业开展来看，铁矿石缺口越来越大，矿石和冶炼之
间失调状况越来越严峻。我国尽管现已建成了14多座主干铁矿山，为完结我国的钢产值做出了很大奉献
，但近些年来，冶金矿山出资许多削减，新建铁矿山屈指可数，许多矿山长时刻未能及时达产达效。别
的，矿山出产困难也许多，当地矿山根底不稳，方针履行不力，有的效益欠安，直接影响办矿的活跃性
。日标槽钢的执行标准是：JISG3192-2016日标槽钢的材质有：A36/SS400/Q235B/Q355B/SS490YA/SS490YB
等二、日标槽钢来样定做三、日标槽钢规格型号表 销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H
型钢、美标H型钢 品 名 规格型号 材质 米重/公斤 执行标准日标槽钢 50*25*4 Q235/A36/SS400 3.46
JIS日标槽钢 50*25*5 Q235/A36/SS400 3.86 JIS日标槽钢 75*40*5 Q235/A36/SS400 6.92 JIS日标槽钢 100*50*5
Q235/A36/SS400 9.36 JIS日标槽钢 102*51*6.1 Q235/A36/SS400 10.42 JIS日标槽钢 125*65*6.0 Q235/A36/SS400
13.4 JIS日标槽钢 127*64*6.4 Q235/A36/SS400 14.9 JIS日标槽钢 150*75*6.5 Q235/A36/SS400 18.6 JIS日标槽钢
150*75*9 Q235/A36/SS400 24.0  JIS日标槽钢 152*76*6.4 Q235/A36/SS400 17.9  JIS日标槽钢 152*89*7.1
Q235/A36/SS400 23.8  JIS日标槽钢 200*80*7.5 Q235/A36/SS400 24.6 JIS进口日标槽钢 180*75*7*10.5
SS400/A36 21.4 JIS进口日标槽钢 200*90*8*13.5 SS400/A36 30.3 JIS进口日标槽钢 250*90*9*13 SS400/A36 34.6
JIS进口日标槽钢 250*90*11*14.5 SS400/A36 40.2 JIS进口日标槽钢 300*90*9*13 SS400/A36 38.1
JIS进口日标槽钢 300*90*10*15.5 SS400/A36 43.8 JIS进口日标槽钢 300*90*12*16 SS400/A36 48.6
JIS进口日标槽钢 380*100*10.5*16 SS400/A36 54.5 JIS进口日标槽钢 380*100*13*16.5 SS400/A36 62
JIS进口日标槽钢 380*100*13*20 SS400/A36 67.3 JIS金属矿产：可以看出，二段磨矿时间增加时，铁的品位
和回收率都呈上升趋势，但磷品位在磨矿时间为2min时有较大的降低，应是嵌布粒度较细的脉石矿物在
此时可以充分与铁矿物解离，并且不会发生团聚。故确定第二段磨矿时间为2min，粒度为－16μm粒级
占1％，－8.93μm粒级占9％。煤用量试验固定其他条件不变，考察了焙烧过程中煤用量的影响随着煤用
量的增加，铁的品位和回收率均增加，磷的品位降低，此过程中煤可以同原矿充分反应，将原矿中的Fe2
O3还原，但当煤用量超过4%时，煤在反应中过量，虽然对铁的回收率仍有一定的提高，但会影响到脱磷
剂脱磷的效果，同时铁的品位略有降低。
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