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产品名称 高压脉冲细水雾枪 细水雾枪 非标定制|守恒

公司名称 安徽守恒流体控制科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省淮南市寿县蜀山现代产业园科学大道21号
工投�临港新兴产业园B8号楼101室至401室

联系电话 13866109652 13866109652

产品详情

按喷头的功能喷头大致可分为，喷雾喷头，喷油喷头，喷砂喷头，园林绿化浇灌喷头，农
业大田浇灌的摇臂喷头，农业大棚温室微喷头，细水雾枪厂家，工业防尘喷头及特殊喷头
。当通风管道宽度大于1.2m时，喷头应安装在其腹面以下部位。当喷头安装在不到顶的隔
断附近时，喷头与隔断的水平距离和小垂直距离应符合相关标准的规定。喷头是很多种喷
淋，喷雾，喷油，喷砂设备里很关键的一个部件，甚至是主要部件。旋开喷头的副墨瓶至
喷头供墨管的快装接头，待墨管及喷头内的墨水已基本流出。用向喷头注入30ML左右的
清洗液（注意不要施加50kpa以上的压力），清洗喷头。当喷孔喷射出的清洗液已无明显
墨水颜色，即停止清洗。

当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道腹面时，喷头溅水盘高于梁底
、通风管道腹面的垂直距离应符合相关标准的规定。设计自动喷水灭火系统时，要求在设
计资料中提出喷头备品的数量，以便在系统投入使用后，因火灾或其他原因损伤喷头时能
够及时更换，缩短系统恢复戒备状态的时间。不同使用条件下对喷头选型的规定。实际工
程中，由于喷头的选型不当而造成失误的现象比较突出。不同用途和型号的喷头，分别具
有不同的使用条件和安装方式。

不同使用条件下对喷头选型的规定。实际工程中，细水雾枪，由于喷头的选型不当而造成



失误的现象比较突出。不同用途和型号的喷头，分别具有不同的使用条件和安装方式。按
安装方式和洒水形状来分的话，有直立型、下垂型、普通型、边墙型、吊顶型。比如闭式
和开式，主要的差别就是喷水的快慢和流量大小不同3）再比如普通型，它是把40-60%的
水向下洒，高压脉冲细水雾枪，还有部分水向上洒的；而下垂型是80%的水向下洒的，这
些差别不能算是优缺点之分，只能是根据需要了。消防喷头一般都不不锈钢或黄铜喷头，
型号一般是水雾喷头。按结构形式分类的话，细水雾枪报价，有闭式和开式之分。将保鲜
膜取掉后，旋开闷头，待喷头内清洗也流出，开机后注墨打印。经过上述清洗操作，一般
都可使喷头状态得到改善。

高压脉冲细水雾枪-细水雾枪-非标定制|守恒(查看)由安徽守恒流体控制科技有限公司提供。“细水雾喷
头,全氟己酮喷头,消防泵等”选择安徽守恒流体控制科技有限公司，公司位于：安徽省淮南市寿县蜀山现
代产业园科学大道21号工投�临港新兴产业园B8号楼101室至401室，多年来，安徽守恒坚持为客户提供
好的服务，联系人：沈总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽守恒期待成为您
的长期合作伙伴！
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