
办公椅耐久试验设备 利拓无失调 办公椅耐久试验设备生产厂家

产品名称 办公椅耐久试验设备 利拓无失调
办公椅耐久试验设备生产厂家

公司名称 东莞市利拓检测仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市厚街镇财兴东路6号

联系电话 13922534049 13922534049

产品详情

国产品牌的办公椅耐久试验设备中国制造选利拓

不知道您在找哪个定位等级的办公椅耐久试验设备，办公椅耐久试验设备是利拓公司的主打品牌产品之
一，定位在中上档，品质有保障，我们的设备销往国内各地以及国外，近几年销量年年攀升，更多的质
检单位和检测机构在用我们的产品，相信中国制造，相信利拓十余年的经验与技术的积累！国产品牌的
办公椅耐久试验设备，中国制造选利拓！

介绍一款利拓仪器的办公椅耐久试验设备

利拓的办公椅耐久试验设备均为自主研发为生产，经过十余年的锤炼，我们的每台设备均不断升级，寿
命更长，操作更灵活和简单。现在介绍一款办公椅靠背反复试验机(后拉式)，型号LT-JJ02-C，该办公椅
耐久试验设备用于测试椅子后倾机构寿命，模拟其在正常使用和和习惯性误用时，办公椅耐久试验设备
定做，受到一次性或重复性载荷的条件下所具有的强度或承受耐久能力的试验。用于检验产品在重复使
用、重复加载条件下所具有的强度。

办公桌耐久性测试仪的作用

利拓仪器生产的办公椅耐久试验设备中的办公桌椅耐久性试验机又叫办公桌耐久性测试仪和办公桌椅组



合耐久性测试仪这款办公桌椅耐久性测试仪用于对各类桌椅强度及耐久性进行测试。桌类强度耐久性测
试仪可进行桌子，椅凳垂直，水平静载荷等测试。

用于对家庭，宾馆，饭店，办公椅耐久试验设备，办公桌类强度耐久性进行测试。

它的技术参数为

1.桌类强度和耐久性

加载垫：具有坚硬、光滑表面和边沿倒圆的

100*100mm刚性物体

冲击器：由圆柱体、螺旋压缩弹黄组件和冲击头三

部分组成，圆柱体直径200

2.椅凳类强度和耐久性加载垫：

座面加载垫：外形为自然凹凸形状的刚性物体，其

表面坚硬、光滑

小型座面加载垫：直径为200mm的刚性圆形物体，

其加载表面为球面，球面的曲率半径为300mn，其

周边倒圆半径为12m;

椅背加载垫：长250m，宽200mm的刚性矩形物体，

其加载表面为圆柱面，圆柱面的曲率半径为450mm，办公椅耐久试验设备生产厂家，

其四周边沿倒圆半径为12mm;

局部加载垫(用于扶手和椅腿的加载试验)：直径为

100mm的刚性扁平圆形物体，其加载面周边倒圆半径为12

冲击摆锤：一个质量为6.5kg的圆柱刚性锤头。

3.底板面积:2500*2500mm

利拓仪器除了研发办公椅耐久试验设备之外还研发了各种各类的试验检测仪器，如果有想了解更多利拓
家办公椅耐久试验设备或想购买其他检测仪器的朋友欢迎来电咨询！  

办公椅耐久试验设备-利拓无失调-办公椅耐久试验设备生产厂家由东莞市利拓检测仪器有限公司提供。
东莞市利拓检测仪器有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更



好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。利拓检测仪器—
—您可信赖的朋友，公司地址：东莞市厚街镇财兴东路6号，联系人：陈先生。同时本公司还是从事济南
纸箱抗压试验机，山东电磁式振动台，佛山振动测试仪器的厂家，欢迎来电咨询。
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