
576芯不锈钢光缆交接箱服务满意

产品名称 576芯不锈钢光缆交接箱服务满意

公司名称 宁波市远捷通信设备有限公司

价格 3200.00/台

规格参数 品牌:远捷通信
型号:齐全
产地:浙江慈溪

公司地址 慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）

联系电话 0574-63609303 13819896675

产品详情

576芯不锈钢光缆交接箱服务满意

不锈钢光缆交接箱（96芯、144芯、288芯、576芯、1152芯、1440芯）中华人民共和国通信行业标准144芯
盒式光缆交接箱规格、684芯光缆交接箱、盒式光交箱批发、光纤光交箱详细安装图光交箱图文详细 通
信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998
1 范准规定了通信光缆交接箱|FTTH光缆交接箱生产地中国移动通信|中国电信|中国联通）
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特 点1、 本设备全天候防护，外壳采用高强度防腐蚀特种合成材料，具有隔热、防水气凝结等特点，
并能有效防止雨、雪、虫及腐蚀性气体等任何恶劣环境的影响。2、
结构设计合理，箱体采用单面单开门，箱体内布线空间大，方便操作和维护。3、
充分考虑光缆的固定、接地、熔接和冗余光缆的盘绕，使光缆的连接、调度非常方便。4、
内部光路标识清楚，熔接、盘绕位置明确。5、 交接箱结构紧凑，安装简便，密封性能极好．6、 熔纤部
分采用一体化熔纤盘，使光缆余纤、尾纤盘绕一体化，方便熔纤操作，且可安装fc、sc适配器。适配器与
箱体正面呈30°角，即可光纤弯曲半径，又可节省空间，并且避免操作时光束直射人眼。7、 适用于带
状和非带状光缆。这种高纯度氟化物玻璃光导纤维的传输能力十分强，一次传送距离长达4800千米，可
以在无中继站的情况下进行洲际光通信。今天，可以说，光导纤维已走过艰辛的历程，取得了成绩。光
纤的结构呈圆柱形，中间是直径为8微米或50微米的纤芯，具有高折射率，外面裹上低折射率的包层，外
面是塑料护套，整个外部直径为125微米。制造工艺，材料，使光纤既纤细似发，柔顺如丝，又具高抗拉
强度，大抗压能力。在性能上，对光波衰减小，可以多功能传输声音、图像和文字，适应低温环境，抗
电磁干扰，耐放射性辐射，光波在光纤中传播不向外辐射电磁波，有极高的保密特点，信息以光速传送
， 光通信比电通信的容量要提高1～10亿倍，一根光纤能同时传输100亿个电话，或1000万套电视节目，
容量之大，难以想像，使它理所当然地成为现代通信的“天之骄子”。光导纤维不仅可用于通信，还可
以用作传送光能；可以制作医用胃窥镜和工业用内腔镜，用途。光纤是光导纤维的简写，是一种利用光
在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而 达成的光传导工具。
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