
路灯专用集中节电 网络节电器 四川节电器专家

产品名称 路灯专用集中节电 网络节电器 四川节电器专家

公司名称 成都艾贝斯科技发展有限公司

价格 1.00/普通

规格参数

公司地址 成都市武侯区武青南路33号B幢5楼

联系电话 86-02885371968 13438105367

产品详情

路灯专用集中节电 网络节电器 四川节电器专家 eSaver路灯节电器节电原理： eSaver
路灯节电器核心控制元件采用艾贝斯自主开发的FAC/FBC
灯光专用智能控制器，核心节能元件采用原装进口器件，FAC/FBC
控制器内部已根据高压钠灯等气体放电灯具特点集成了成熟的节能控制算法程序，FAC/FBC
可以完成对电网质量的自诊断功能，FAC/FBC 采集到电网质量参数后直接输入内部固化的节能算法程序
，从而自动输出最佳的节电控制模式即自适应节电模式，因此在任何时eSaver 节电器均能保证最佳节电
率，从而最大化为用户节能并大大延长灯具的使用寿命、减少用户的维护工作量。 eSaver
路灯节电器按通讯方式分为独立型和网络型两种： 独立型节电器—安装FBC
智能控制器，无远程通讯功能，内部固化节能算法程序，用户不可编程，只能设置基本的节能参数。
网络型节电器---在独立型节电器基础上安装FAC
智能控制器，有远程通讯接口，可二次开发、用户可编程。 产品特点： A、网络型节电器 1）
节电率：20%-40% 2） 内装FAC 网络型可编程路灯专用智能控制器 3） 既可联网又可独立工作 4）
用户可根据需要编程 5） 内部固化灯光专用节能控制程序 6） 电网质量自诊断功能 7）
节电模式自适应功能 8） 可管理3-6 个灯光输出照明回路 9） 1 个自动/手动开关输入 10）3-6
个手动控制开关组 11）1 个通讯接口控制群组
12）带有节假日/特殊工况设置的节假日表（产品自带万年历时钟）
13）带有任意编程设置的时间控制表（含半夜灯/全夜灯功能） 14）带有任意分区控制表
15）带复费率电能计量表功能（电能计量功能由用户订货时指明）
16）带路灯“电缆防盗”功能（需外接专用检测设备，由用户订货时指明）
17）带路灯防“窃电”报警功能（需外接检测设备，由用户订货时指明） 18）带GSM/GPRS/CDMA
或数传电台远程通讯功能（GPRS/CDMA/数传电台由用户可选） “节能控制”功能： 19）带有艾贝斯专
用软件包--“地球经纬时钟”控制软件（用户输入当地地理位置的经纬度后，本控制器可以准确的自动
跟踪太阳的起/落时刻而与天气状况无关，从而可以节能、准确的控制室外楼宇景观/泛光照明）
20）带远程报警功能 21）密码保护 22）节电器平均使用寿命达15
年以上，内部主要元件采用原装进口器件 B、独立型节电器 1） 节电率：20%-40% 2） 内装FBC
独立型节电器专用智能控制器 3） 无远程联网功能，只能就地独立工作 4）
内部固化路灯专用等节能管理程序 5） 电网质量自诊断功能 6） 节电模式自适应功能 8）
保护功能：带短路、过载、欠压保护功能 9） 工作温度极宽：-20℃至 70℃
10）保护功能：带短路、过载、欠压保护功能



11）具有自动/手动旁路功能，可利用手动旁路功能进行节能对比测试 12）
安装调试简便，免维护、免调试、自诊断、自适应、可靠性高 13） 节电器平均使用寿命达15
年以上，内部主要元件采用原装进口器件 eSaver 路灯节电器主要适用于：
适用于城市街道、桥梁、广场亮化及楼宇景观照明，高速公路、机场、码头、港口灯塔； 灯联网产品主
要有：智能路灯控制系统、远程集中监控系统、远程单灯监控系统、路灯集中控制器、路灯单灯控制器
、微电脑时控开关、经纬度时控开关、光控时控开关、远控时控开关、路灯节电器、中央空调节电器、
机房节电器、注塑机节电器、空压机节电器 咨询电话：18200326664/QQ：1549412516 魏先生
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