
收口网 东莞地势坤建材 收口网生产厂家

产品名称 收口网 东莞地势坤建材 收口网生产厂家

公司名称 东莞市地势坤建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市东城街道大塘边二横路一街2号3栋
302房

联系电话 15918730007 15918730007

产品详情

因为这次地道施工工程混凝土方量大，约60000m3，其间墙柱混凝土约20000 m3，墙柱、梁混凝土标号不
一致，且墙柱与梁板混凝土等级相差三个等级以上。而这次施工工程工程体量大，工程工期紧，质量要
求高，假如将墙柱与梁板混凝土标号一致，工程本钱太大。

鉴于此，项目部决定在本项目选用快易收口网，即节省了工程本钱，又便利施工，保证了工程工期和质
量，收口网是一种由薄形热浸镀锌钢板为质料，经加工成为有单向U型密肋骨架和单向立体网络的模板
。其力学功能很好，自轻重。

收口网

在后期进行收口网防水施工时又有充分的工作面。后浇带两侧 卷材分别宽出工作井边30二以上，卷材
用塑料薄膜和木板封闭，拆模后采用满粘法增加一道附加层，并在原防水层与
混凝土面用密封油膏进行封闭。顶板后 浇带除上述外还要注意脚手架支撑的稳 定性，收口网生产厂家，
后浇带达到要求强度前，顶板的收口网模板不得拆除，以免产生裂纹，收口网的顶板厚度不大，若产生
裂纹则很容易贯通导致渗水，收口网订制，顶板后浇带应采用覆水养护。收口网

收口网规格又名免拆模板网是作为消耗性模板来固定的。当混凝土在模板后面浇注时，网眼上的余角片
就嵌在混凝土里，定制收口网，形成一个与邻近浇注块相连的机械式楔。接缝的质量受到严格控制。其
粘接及剪切方面的强度可与经过良好处理的粗琢缝合相媲美。二次浇注时可免去打孔、拉毛处理等工序
可缩短施工周期，收口网，同时增加了浇注体的强度。

收口网

1、力学性能好，受侧压力小相当于一般模板承受压力的60%，故可减少模板支撑龙骨量的40%。

2、直接观察浇注过程。收口网规格又名免拆模板网是作为消耗性模板来固定的。当混凝土在模板后面浇
注时，网眼上的余角片就嵌在混凝土里，形成一个与邻近浇注块相连的机械式楔。因本身的特殊网孔，



可使肉眼监察浇注工程，因而减低孔隙和蜂巢出现之风险。

收口网

收口网-东莞地势坤建材-收口网生产厂家由东莞市地势坤建材有限公司提供。“建筑材料”选择东莞市
地势坤建材有限公司，公司位于：广东省东莞市东城街道大塘边二横路一街2号3栋302房，多年来，地势
坤建材坚持为客户提供好的服务，联系人：马生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务
。地势坤建材期待成为您的长期合作伙伴！
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