
各种化粪池、污水井、污水池、西城隔油池生化池、地下室排污池常
年承包清理维护

产品名称 各种化粪池、污水井、污水池、西城隔油池生化
池、地下室排污池常年承包清理维护

公司名称 北京兴百荣清洁有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市丰台区南窑村3号9号楼一层A0571

联系电话  13240238099

产品详情

全天24小时服务，全市半小时上门热线北京公司是专为城市污水、工业废水、医院医疗污水及工业自动
化控制提供工艺设备和新技术的专业环保企业，公司集现场勘查、工艺设计、现场施工、安装调试和售
后服务于一体，凭借丰厚的人力资源及成熟的专业技术、结合国内外的污水处理经验，引进多套环保治
理设备。

本公司有各种吨位运输车辆可为用人单位提供：污水中转运输，渗滤液运输，沼液运输，活性泥，生物
泥各种污水运输处理

公司在不断的发展历程中，坚持以品质为宗旨，靠科技兴业，以人为本为信念。以科技技术，施工质量
，诚实守信的经济理念，为二十一世纪生存环境的改善，追求有质量的生活水平尽心尽力。

污水清理的标准:

1、污水池清理对水池、消防管道进行排空：关闭上、下水池进水和生活出水阀，打开池底排空阀、消防
管道远点出水阀，如无排空阀时需用抽水泵抽水排空。

2、污水池清理的清洗：当水池排空到一定程度时（利用剩下的0.3~0.5米水进行带水清洗），关闭上、下
水池池底排空阀、消防管道远点出水阀。加清洗剂对池壁及池底进行洗刷，使池壁达到用手触摸无腻感
为准。然后将洗刷后的污水从池底排空阀排走，再用清水冲洗池壁干净。

3、喷洒消毒：对池壁（顶部）进行喷洒消毒，用含氯量300毫克/升的消毒药物喷于池壁（顶部）周围，
停留一段时间，然后用清水冲洗干净。

4、浸泡水池与管道：打开上、下水池进水阀放入自来水至满水位并投加浸泡消毒用的消毒药物，一般取
消毒浸泡浓度为余氯1０毫克/升，浸泡时间为３０分钟至１小时。关闭上、下水池进水阀，打开生活出
水阀、消防管道远点出水阀，从用户出水口、消防管道出水口排放。闻到消毒剂气味时，关闭用户出水
和消防出水，使消毒溶液充满管道，以消毒管道。打开池底排空阀，排放多余的消毒溶液-



污水池清理。 

5、恢复供水：浸泡消毒排空后，关闭上、下水池池底排空阀，打开上、下水池进水阀，放入自来水至满
水位并投加维持消毒用的消毒药物，调整水的消毒维持浓度为余氯0.8毫克/升。通知用户打开出水阀排空
管道中残留消毒液后才能正常用水。 

6、"三孔"防护：检查池盖和溢流孔、透气孔等是否有防蚊、防尘纱网，池盖是否密封和加锁。按要求做
好"三孔"的防护。 

7、清理：清理水池上方及其周围的杂物，使水池周围环境卫生整洁。 

8、检验：对清洗后的水池水采样并送检。
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