
芭蕉牌氧化锌 间接法工业级99.7% 橡胶工业生产 颜料涂料 导热材料

产品名称 芭蕉牌氧化锌 间接法工业级99.7% 橡胶工业生产
颜料涂料 导热材料

公司名称 武汉吉业升化工有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:芭蕉牌
含量:99.7%
包装:25kg/袋

公司地址 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街
休闲商业中心D1栋1-2层15室（注册地址）

联系电话 13349972642 13349972642

产品详情

氧化锌生产厂家

氧化锌生产厂家销售主管：曾经理 

产品详情：

中文别名：白铅粉、锌白

英文别名：ZincOxide(AS)

EINECS号:215-222-5

化学式:ZnO

相对分子质量:81.39

CAS编号：1314-13-2

分子量：81.39

外观：白色固体

相对密度：5.606



熔点：1975 °C（分解）

沸点：2360 °C

性状:白色、浅黄色粉末或六方结晶。无气味。味苦。在正常压力下能升华。能吸收空气中的二氧化碳。
加热至300℃色变黄，但冷却后又成白色，但有可能混有杂质导致变黄。溶于稀乙酸、矿酸、氨水、碳酸
铵和氢氧化钠溶液，几乎不溶于水。相对密度5.67(六方结晶)，(d204)5.607。熔点1800℃以上。折光率(n
D)2.0041(2.0203)。

用途：标定乙二胺四乙酸二钠的基准物质在锰的氧化还原容量法测定中用以沉淀盐类易水解的元素，如
铁、铬、钒、钛和锆等用作硫化氢吸收剂、颜料、半导体。

湖北氧化锌厂家  山东氧化锌厂家  河南氧化锌厂家

江苏氧化锌厂家  重庆氧化锌厂家  浙江氧化锌厂家

四川氧化锌厂家  陕西氧化锌厂家  湖南氧化锌厂家
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