
印尼斯文硬脂酸1801 杜库达硬脂酸1838 保美乐硬脂酸1810
十八烷酸1842

产品名称 印尼斯文硬脂酸1801 杜库达硬脂酸1838
保美乐硬脂酸1810 十八烷酸1842

公司名称 武汉吉业升化工有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:印尼斯文
含量:99%
包装:25kg/袋

公司地址 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街
休闲商业中心D1栋1-2层15室（注册地址）

联系电话 13349972642 13349972642

产品详情

硬脂酸生产厂家

硬脂酸生产厂家销售主管：曾经理 

产品详情： 

化学名:十八烷酸

中文别名：十八(烷)酸;十八碳烷酸;十八酸;十八烷酸;司的令;硬脂酸800型;脂蜡酸;硬蜡酸;硬酯酸;十八碳酸;
硬脂酸(十八烷酸);十八酸合十八酸铵;硬脂酸合硬脂酸铵;硬脂酸( 十八烷酸), 90+%

硬脂酸分子式：C18H36O2；CH3(CH2)16COOH

硬脂酸分子量：284.48

硬脂酸CAS No:57-11-4

硬脂酸性状：纯品为白色略带光泽的蜡状小片结晶体。

硬脂酸熔点：56℃ -69.6℃

硬脂酸沸点：232℃（2.0kPa）



硬脂酸闪点：220．6℃

硬脂酸自燃点：444．3℃

相对密度：0.9408

复折射率：1．4299+0.3234i

复介电常数：35.6+1.3i

稳定性：360℃分解（另有资料称376.1℃）

用途：1.主要用于生产硬脂酸盐：硬脂酸钠、硬脂酸镁、硬脂酸钙、硬脂酸铅、硬脂酸铝、硬脂酸镉、
硬脂酸铁、硬脂酸钾。2.广泛用于制化妆品、塑料耐寒增塑剂、脱模剂、稳定剂、表面活性剂、橡胶硫
化促进剂、防水剂、抛光剂、金属皂、金属矿物浮选剂、软化剂、品及其他有机化学品。3.可用作油溶
性颜料的溶剂、蜡笔调滑剂、蜡纸打光剂、硬脂酸甘油脂的乳化剂等。4.食品工业中用作润滑剂、消泡
剂及食品添加剂硬脂酸甘油脂、硬脂酸山梨糖醇酐酯、蔗糖酯等的原料。用作助剂的原料及日用化工产
品的原料。

硬脂酸广泛应用于PVC塑料管材、板材、型材、薄膜的制造。是PVC热稳定剂，具有很好的润滑性和较
好的光、热稳定作用。在塑料PVC管中，硬脂酸有助于防止加工过程中的"焦化"，在PVC薄膜加工中添加
是一种有效的热稳定剂，同时可以防御暴置于硫化物中所引起的成品薄膜变色。

包装：25KG/袋。

 

湖北硬脂酸厂家  山东硬脂酸厂家  河南硬脂酸厂家

江苏硬脂酸厂家  重庆硬脂酸厂家  浙江硬脂酸厂家

四川硬脂酸厂家  陕西硬脂酸厂家  湖南硬脂酸厂家
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