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产品名称 数控岩板切割机参数 旭锐机械
天津数控岩板切割机

公司名称 山东旭锐自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省日照高新区艳阳路88号（山东路北）

联系电话 18363395555 18363395555

产品详情

岩板加工厂常用的岩板加工机械有哪些

岩板作为新材料横空出世，以的岩板特性，抗污、耐热、防刮、耐用、紫外线耐光、表面无需二次处理
等，赢得了装饰界的青睐，数控岩板切割机采购，被广泛运用于浴室或厨房台面、背景墙等。岩板是由
天然石料和无机黏土经特殊工艺，采用真空挤压成型和自动封闭式电脑控温辊道窑烧制1300度而成，又
为“烧结密质石材”， 所以岩板硬度也相对较高。 

岩板切割要选对机器，因其硬、厚、脆、大的特性，天津数控岩板切割机，大大提高了对加工设备的高
要求、高标准 。传统的红外线桥切机切割易裂砖、切到后掉角、破损率较高，固选对机器加工尤为重要
。岩板数控切割机专为岩板切割工艺而生。 

其实大多数情况下岩板加工机械的故障都是由零件的磨损造成的，所以这样的岩板加工机械不太可能不
会磨损零件。所以建议做好基础检查。如果真的只是一些零件的问题，就要时刻保留一些容易磨损的零
件，这样后续的调整才更有保障。而且，大多数工人都可以自己更换零件，只需要几个简单的步骤就可
以完成更换工作。

岩板加工机械容易出现严重故障的时候是有的，特别是长期使用加工岩板的时候。建议做好解决一个基
本问题。而且机械商家也都能提供良好的售后服务。如果有什么问题，只要跟对方售后部门确认，自然



可以有人上门检查维修。

通过以上得知，在岩板加工机械出现故障的时候必须马上处理，哪怕是小小的一点声响也要重视起来，
不然使用久了，不仅维修费用增大还会影响加工进度，严重的还会危及人身安全。

多功能岩板切割机的使用性能及特点

1、安装方便，加厚结构，无需基础，整机直接安装使用； 

2、行业编程软件，直观，岩板数控切割机用途，快速，易学，全数控自动化操作，操作系统简单易用；
 

3、运行平稳，采用进口伺服控制机构、走刀稳定，油泡式直线丝杆导轨，高速、平稳、可靠，数控岩板
切割机参数，； 

4、行走装置采用双直线滑轨加齿轮齿条结构，高速，3米板切割误差在±0.2mm以内； 

5、双刀头结构，前后刀切割，带去毛刺倒角功能，直边切割岩板不崩边； 

以上内容是岩板切割机的使用性能及特点，岩板切割是将表面预切割一下，然后再进行切割的过程。可
以在不同的环境温度进行的过程。

数控岩板切割机参数-旭锐机械-天津数控岩板切割机由山东旭锐自动化科技有限公司提供。山东旭锐自
动化科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 日照 的玻璃工业设备等行业积累了大批忠诚的客户。旭
锐自动化带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！
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