
津特电线电缆 矿用电缆批发 南阳矿用电缆

产品名称 津特电线电缆 矿用电缆批发 南阳矿用电缆

公司名称 河南津特电缆有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市新郑市龙湖镇华南城9A-505

联系电话 15003994638 15003994638

产品详情

铜芯电缆与铝芯电缆的使用都非常的广泛，但是相比来说，铜芯电缆更加受大家的欢迎，下面我们就来
了解一下两者的区别有哪些吧：

1.电阻率差异：铝芯电缆的电阻率比铜芯电缆约高1.68倍。

2.延展性差异：铜合金的延展率为20~40%,电工用铜的延展率在30%以上，而铝合金仅为18%。

3.强度不同：常温下的允许应力，铜比铝分别高出7~28%。特别是高温下的应力，两者相差更是甚远。

【河南津特电缆有限公司】多年来为众多的客户提供了非常好用的矿用电缆，前前后后参与了诸多企业
工程的建设，深受用户的信赖和好评。

大家在选择矿用电缆的时候，肯定经常能够接触到铜芯电缆和铝芯电缆，那么两者有什么样的区别呢？
下面我们就一起来了解一下吧：

能耗：由于铜的电阻率低，相比铝电缆而言，铜电缆的电能损耗低，这是显而易见的。这有利于提高发
电利用率和保护环境。

【河南津特电缆有限公司】多年来始终坚持为用户提供符合国际相关标准的产品和完善的服务，矿用电
缆有着非常可靠的品质，热烈欢迎各界新老朋友的光临惠顾，期待与大家的合作！



在存放矿用电缆的时候，也是有相应的要求的，这样才能使产品有好的状态，使用时有好的使用效果，
下面我们就来看看存放时应该注意什么吧：

线缆一定要上盘，在电缆盘周围留有通道，以方便检查和通风，还要保持储存仓库的干燥。

避免高温，电线电缆不能长时间放在太阳底下暴晒或超高温的环境下，否则会导致线缆的外被出现裂痕
或者起皮。

【河南津特电缆有限公司】始终坚持“诚信为本、科技创新、质量为先、客户至上”的企业宗旨，为大
家提供品质可靠的矿用电缆，欢迎大家前来选购。
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