
可乐丽LCP粉厂家 汇宏塑胶 宜昌可乐丽LCP粉

产品名称 可乐丽LCP粉厂家 汇宏塑胶 宜昌可乐丽LCP粉

公司名称 东莞市汇宏塑胶有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市虎门镇顺地工业路33号

联系电话 13826992913 13826992913

产品详情

LCP的耐气候性、耐辐射性良好，具有优异的阻燃性，可乐丽LCP粉厂家，能熄灭火焰而不再继续进行燃
烧。其燃烧等级达到UL94V-0级水平。 

LCP：柔性印刷电路板、人造电子部件、喷气发动机零件、汽车机械零件、医方面。

LCP由于具有低介电常数、低介电损耗角正切两大功能特性，非常使用于高频信息通讯设备领域。

LCP具有自增强性：具有异常规整的纤维状结构特点，可乐丽LCP粉供应商，因而不增强的液晶塑料即可
达到甚至超过普通工程塑料用百分之几十玻璃纤维增强后的机械强度及其模量的水平。 

LCP根据液晶态的形成条件，它可以被分为五类：溶致液晶（LLCP）、热致液晶（TLCP）、兼具溶致和
热致液晶、压致液晶和流致液晶。也有些人将它分为三类：溶致、热致和压致。溶致性液晶聚合物（LL
CP）  溶致性液晶聚合物即芳香族聚酰胺，国内统称为芳纶，分为耐热芳纶和高强度高模量芳纶。

东莞市汇宏塑胶有限公司以LCP系列产品为业界和广大用户所认可， 我们拥有10多年的销售特殊工程塑
料的经验，我们通过自己积累的技术，开发出了低介电的LCP，在20GHZ下DK值在2.8;DF值在0.005，可
乐丽LCP粉哪家便宜，应用于天线振子，或5G相关配件的应用，或一些高速数传输的应用。

LCP制品在浓度为90%酸及浓度为50%碱存在下不会受到侵蚀，对于工业溶剂、燃料油、洗涤剂及热水，
接触后不会被溶解，宜昌可乐丽LCP粉，也不会引起应力开裂。

LCP具有突出的耐腐蚀性能，LCP熔体粘度低，流动性好，与烯烃塑料近似。液晶聚合物还具有优良的热
稳定性、耐热性及耐化学药品性，对大多数塑料存在的蠕变特点，液晶材料可以忽略不计，而且耐磨、
减磨性均优异。



可乐丽LCP粉厂家-汇宏塑胶(在线咨询)-宜昌可乐丽LCP粉由东莞市汇宏塑胶有限公司提供。东莞市汇宏
塑胶有限公司是从事“LCP薄膜,耐高温LCP,LCP改性定制开发”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服
务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李先生。
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