
丹东市专业幼儿园房屋安全检测鉴定机构

产品名称 丹东市专业幼儿园房屋安全检测鉴定机构

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司-房屋安全检测

价格 2.00/平方米

规格参数 房屋新闻:学校-中小学-幼儿园
检测项目:房屋安全检测
检测时间:3-5个工作日

公司地址 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号

联系电话 13014623176 13014623176

产品详情
丹东市专业幼儿园房屋安全检测鉴定机构
近些年房屋坍塌事件频繁出现，很多也越来越重视房屋的状况，因为房屋的状况直接影响人们的生命及财产。不过现在社会建设的完整性，想要了解我们房屋的情况，都是可以找来做检测的。不过根据房屋检测鉴定的类型不同，需要进行检测鉴定的内容也不同，是否需要进行检测鉴定，一方面取决于房屋本身，一方面取决于房主需求。主要内容如下：1．资料搜集和建筑现状调查、检测 2．外观和内在质量检查、检测 （1）框架外观质量及强度检测；（2）混凝土梁、柱外观质量及强度检测； （3）屋盖现状调查及围护结构调查。 3．荷载作用及使用条件的确定（1）包括结构自重、活荷载、雪荷载、风荷载等。（2）使用调查：包括结构防水、保护状况、维护检修情况等。 4．结构抗震依据《建筑抗震标准》（G023-2009）和有关规范、规程的要求，对抗震措施进行。幼儿园园舍建筑应按**设防类（乙类设防），对结构体系、结构材料实际达到的强度等级、多层建筑的高度和层数、结构构件的尺寸和截面形式、结构构件的连接构造、非结构构件与主体结构的连接构造、建筑场地是否为不利地段等因素进行综合分析，对房屋整体抗震能力进行，提交报告。对结构抗震能力做出判断，并在此基础上，结合房屋现状，提出经济合理的抗震加固处理意见，作为进一步加固设计的依据。  1．抗震（1） 《建筑抗震标准》 G023-2009 （2） 《民用建筑**性标准》 G292-1999 （3） 《建筑抗震设计规范》 G011-2010 （4） 《建筑结构**度设计统一标准》 G068-2001 （5） 《建筑工程抗震设防分类标准》 G223-2008 （6） 《全国中小学校舍安全工程技术指南》 2．现场检测（1） 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T23-2011 （2） 《建筑工程施工质量验收统一标准》 G300-2013 （3） 《砌体工程施工质量验收规范》 G203-2011 （4） 《砌体工程现场检测技术标准》 GB/T50315-2011 （5） 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 G204-2015 （6） 《建筑结构检测技术标准》 GB/T50344-2004 （7） 《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》 JGJ/T136-2001 3．荷载及结构验算（1） 《建筑结构荷载规范》 G009-2012 （2） 《混凝土结构设计规范》 G010-2010 （3） 《砌体结构设计规范》 G003-2011 （4） 《建筑地基基础设计规范》 G007-2011 （5） 《建筑抗震设计规范》 G011-2010 4．现场检查及检测资料 5．其他有关资料（1）抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计分组为*二组。

房屋结构安全检测结构安全工作主要内容：  1.建筑物设计文件、场地测量和程勘察报告、施工质量验测资料调查；2.建筑结构基本情况勘查；  3.结构使用条件、混凝土结构和钢结构环境类别调查核实； 4.结构布臵、结构体系和构造检查分析；5.地基基础（包括桩基础）检测结果分析； 6.结构构件材料性能检测结果分析；  7.结构构件承载力验算、大跨度构件的挠度验算和悬挑构件抗倾覆验算；   8.按建筑抗震标准（G023－2009）进行抗震；当有要求作抗震的，尚须在报告中作专项分析；  9.结构安全结论及处理意见申请房屋安全检测需提供资料1．请表1份(向机构领取)：2．产权人提权证复印件；使用人提供租赁证复印件；集体土地上的所有人提供土地复印件；相关利害人如系个人提供申请人复印件；相关利害人如系单位在申请表上盖章。(以上资料缺失，个人请提交房屋所在地居委会、村委会。单位请提交主管部门。3．机构要求提供的其它相关技术资料(涉及**由**单位提交委托书) 1.房屋安全检测评估2.中小学学校教学楼房屋安全检测和建筑物抗震3.中学学校教学楼房屋安全检测和建筑物抗震4.幼儿园房屋安全检测和建筑物结构安全5.学生接送站房屋安全检测和建筑物结构安全6.酒店特种行业许可证房屋安全检测和建筑物结构安全7.厂房补办房屋安全检房屋检测，抗震，工程设计检测，工程加固检测，租赁合同报告等

勘查方案： 1、收集调查：收集相关设计文件、施工资料，调查建筑物的使用历史。 2.结构基本情况勘查：结构形式、结构布置、建筑层数、梁柱截面尺寸等； 3.结构使用条件勘查：楼面荷载、分隔墙布置、使用环境等； 4.地基基础勘查：地基变形、上部结构反应(有否倾斜、有否外墙开裂等)； 5.上部结构表面现状勘查：结构构件有否破损、有否明显的挠度变形，梁柱板及填充墙有否可见裂缝，裂缝的分布、形状、大小等。 6.材料性能检测：对结构混凝土的抗压强度采取回弹法结合钻芯取样检测，对结构构件的配筋进行开凿检查以及采用扫描型钢筋位置测定仪进行扫描检查。 7.结构复核计算：复核计算房屋的原设计文件及现状结构，确定结构安全等级，并提出相应的处理措施需要进行建筑工程质量检测的情形主要有：一、未依照法定程序报建而擅自建成的建筑该类建筑可向建设主管部门申请竣工验收，但需要进行工程质量的检测，由机构出具建筑工程质量检测报告，且报告结论为符合设计文件及规范强制要求，可正常使用，即报告结论要合格，方可向部门申请竣工验收，依法**房屋产权。二、未报先建被建设主管部门叫停的未建成建筑由于该类建筑尚未竣工，可能只做好基础或者上部主体结构仅完成部分，故此类情况，应对已经完工的部分进行质量检测，经检测合格，符合设计文件及相关规范强制条文的规定后，可就该部分工程向建设主管部门申请补报建手续，由建设主管部门验收通过后，可依法进行后续的建造。三、建成后无法通过竣工验收的建筑该类建筑一般建成较早，竣工验收条件难以达到，故，若需要正常使用，需由住建工程检测有限公司出具建筑工程质量检测报告且结论为合格后，方可继续使用，公司所出具的检测报告，可用于部门办理正常营业、开办幼儿园、酒店宾馆、商业、工业等用途，可作为房屋安全的凭证。
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