
南沙区建筑施工场地防雷检测 建筑物防雷检测

产品名称 南沙区建筑施工场地防雷检测 建筑物防雷检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

一、防雷检测现场

1.建筑工程施工现场防雷检测的现场检测工作主要是指防雷检测技术人员在到达施工现场之后，通过对
建筑施工图纸和被检对象（受检测单位）的建筑工程防雷检测基本要求以及防雷工程技术资料进行深入
了解，并在此基础之上分析、记录被检对象的重要性、发生雷电事故的几率、使用性质以及雷电发生之
后可能引发的后果。

2.在分析确定建筑工程施工现场防雷检测基本类型、防雷区划分以及防雷检测具体项目之后，需要对被
检对象周边的环境进行巡视，同时根据防雷检测设备测试原理进行合理布置，完成接地阻测试仪辅助桩
位和连线任务，记录检测设备仪器型号和检测辅助位置相关数据，并按照上一步骤中的防雷检测方案来
有序开展建筑过程施工现场的防雷检测工作。

二、新建项目在施工阶段应分段防雷检测。防雷检测内容包括：

1.预留接地装置；



2.引下线柱筋的焊接情况；

3.均压环；

4.预留的电气设备等电位连接装置；

5.金属门窗与均压环的焊接情况；

6.金属框架与均压环的焊接情况。

在总量不再迅速增长的新常态下，传统业务和赚钱模式将受到挑战，原始的利益格局将发生变化；尽管
外部市场存在不确定性，建筑业仍是中国的支柱产业，也是“一带一路”中国建设的核心支撑。
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