
运动场地硅PU

产品名称 运动场地硅PU

公司名称 沧州昌冠体育设施有限公司销售1部

价格 25.00/平方米

规格参数 品牌:昌冠
适用场地:学校
产地:河北

公司地址 河北省盐山县城南开发区

联系电话 18233797098 18233797098

产品详情

河北昌冠硅PU,水性硅PU,硅PU材料,水性硅PU材料,硅PU球场材料,水性硅PU球场材料的生产厂家,产品具
有环保,防尘,防霉,耐磨,耐水,耐油污,耐酸碱,硬度好等特点,欢迎电话咨询.

硅pu球场材料由于它的恬静性，振转动性，耐磨性，粘合强，持久耐用性，抗污性等较好的优势性能，
从弹性丙烯酸群中脱颖而出。昌冠体育就简单地给大家一下硅pu球场施工工艺新标准。

1、防水层：丙烯酸篮球场基础下方必须做气障（防水层），避免涂料面层产生砂眼、起泡甚至剥离；伸
缩缝：伸缩缝只可设一条，即中网下方之球场中心线，赛区线内不可设置伸缩缝；平整度：用3m直尺任
一方向两点间高差不超过3mm。水泥表面不能粗糙。

2、添加剂：水泥混凝土建造和养护中不可使用固化剂及硬化剂。裂缝：水泥混凝土开裂难以避免，头发
丝细缝不影响打球，但应避免结构性开裂。伸缩缝及裂缝需先进行补缝处理：将单组分聚氨脂材料838注
入裂缝内，抹平。

3、排水：整个球场应有5‰的排水坡度。排水方向平行于中网方向一边排水；养护：基础做好后至少养
护8天；表面：水泥面收浆时用扫帚或木板拖动拉毛，勿用铁铲熨平。

硅PU运动场地材料常用于：跑道，球场，幼儿园等场所，广泛应用于各类型户内外球场，休闲场所等。

硅PU的特点：

1、具有代表性科学创新独特的弹性层材质结构，拉伸率是国标的以上，具有良好的减震和回弹性，高强



度弹性效果增加冲击吸收，良性缓冲有效保护运动伤害，降低疲劳感。有效缓解运动员运动中的冲击力
，环保，是球场材料。

2、白羽体育硅PU是水溶性材料，可挥发物极少，是地面塑胶材料预装系列中极少的水性环保材料之一
。该材料用水做固化剂，不含有笨类、醉醛类等有毒成份，符合国家环保要求。

3、硅PU材料色泽鲜艳经久耐用、耐热、耐老化、耐火焰、耐磨，防严寒结构，保证硅PU球场在四季变
化的极端天气均可使用。表面平整，出色的抓地性能，均衡的球向反射，施工工艺简单，施工简单，维
护方便，是、环保、健康的高新科技产品。
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