
杜邦TPEE 8626 海翠料 热稳定 耐老化 医疗护理 照明灯具

产品名称 杜邦TPEE 8626 海翠料 热稳定 耐老化 医疗护理
照明灯具

公司名称 东莞市文腾塑胶原料有限公司

价格 29.00/千克

规格参数 杜邦:耐冲击性 抗水解
8626:热稳定 耐老化 电缆电线
美国:医疗护理 照明灯具

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中
心14栋203室

联系电话 0769-82933715 18128593518

产品详情

杜邦TPEE 8626海翠料是一种高性能的热塑性弹性体材料，具有良好的耐冲击性和抗水解性能。它不仅可
以用于电缆电线、工业品等领域，还广泛应用于医疗护理、照明灯具等领域。杜邦TPEE 8626海翠料具有
优异的耐冲击性和弹性，它具有类似于橡胶的弹性和可制成普通热塑性塑料。此外，它还具有**的耐水
解性能，使其在潮湿、高温环境下仍能保持其物理性能。杜邦TPEE 8626海翠料适用于电缆电线、工业品
等领域。作为电缆电线材料，其优异的耐冲击性和抗水解性能可以有效地延长电缆电线的使用寿命。在
工业生产中，杜邦TPEE
8626海翠料也可以用于制造各种工业零部件，如密封圈、垫片、弹簧等。此外，杜邦TPEE 8626海翠料还
具有良好的热稳定性和耐老化性能，因此被广泛应用于医疗护理、照明灯具等领域。在医疗护理领域，
杜邦TPEE 8626海翠料可以用于制造各种医疗器械和器具，如手套、输液管、当地压缩器等。这些产品需
要具有良好的弹性和耐久性，而杜邦TPEE
8626海翠料正是满足这些需求的理想材料。在照明灯具领域，杜邦TPEE 8626海翠料可以用于制造许多配
件和零部件，如灯罩、开关柄、插头、插座等。这些配件需要具有较好的耐热性、耐老化性等特性，而
杜邦TPEE 8626海翠料也能够胜任。杜邦TPEE 8626海翠料的价格也比较实惠，目前市场上的价格约为29元
/千克。虽然价格不高，但是它的性能却非常**。综上所述，杜邦TPEE 8626海翠料是一种高性能、实用性
强的热塑性弹性体材料。它不仅可以用于电缆电线、工业品等领域，还广泛应用于医疗护理、照明灯具
等领域。无论是性能还是价格，杜邦TPEE 8626海翠料都是一种值得推荐的材料。



美国杜邦TPEE塑料：

Hytrel 杜邦TPEE 4053FG 硬度40D挤出和注塑成型

Hytrel 杜邦TPEE G4074 硬度40D，热稳定，注塑成型和挤出树脂

Hytrel 杜邦TPEE G4774 硬度47D，热稳定，注塑成型和挤出树脂

Hytrel 杜邦TPEE G5564 硬度55D，热稳定，注塑和挤压

Hytrel 杜邦TPEE HTR4275 硬度56D，热稳定吹塑和挤出高性能树脂

Hytrel 杜邦TPEE HTR8068 硬度44D，阻燃，注塑成型和挤出

Hytrel 杜邦TPEE G3548L硬度35D，含有非脱色剂，注射成型和挤出



Hytrel 杜邦TPEE G4078W硬度40D。非脱色剂，注塑成型和挤出

Hytrel 杜邦TPEE 3078硬度30D。非脱色剂

Hytrel 杜邦TPEE 4056硬度40D。挤出成型，低熔点

Hytrel 杜邦TPEE 4068硬度40D。含有非脱色剂，注塑成型和挤出

Hytrel 杜邦TPEE 4068FG高性能的热塑性聚酯弹性体，硬度为40D

Hytrel 杜邦TPEE 4069硬度40D。含有非脱色剂，注塑成型和挤出，

Hytrel 杜邦TPEE 4556硬度45D。含有非脱色剂，注塑成型和挤出

Hytrel 杜邦TPEE 5526硬度55D。含有非脱色剂，注射成型



Hytrel 杜邦TPEE 5555HS 硬度55D，注塑成型和挤出专用树脂

Hytrel 杜邦TPEE 5556热塑性弹性体与55D标称硬度

Hytrel 杜邦TPEE 635663D硬度热塑性弹性体。

Hytrel 杜邦TPEE 724672D硬度热塑性弹性体

Hytrel 杜邦TPEE HTR6108 一个硬度61D，挤出专用树脂
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