
天然纤维地毯背衬海绵配合胶乳检测

产品名称 天然纤维地毯背衬海绵配合胶乳检测

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司推广部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 13378656801

产品详情

检测介绍

地毯背衬海绵配合胶乳是经起泡机打泡，涂敷于地毯背面的配合胶乳，干燥后形成海绵层。由A料、B料
和C料组成。A料：配合胶乳的主体材料，含浓缩天然胶乳、稳定剂、分散剂、填充剂、起泡剂和增稠剂
等。B料：混合硫化助剂，含硫化剂、促进剂、活性剂和分散剂等。C料：热敏胶凝剂，主要成分为醋酸
铵。

检测项目

总固体含量(质量分数)
、浓度，%(质量分数)、pH、黏度(*小)、密度、三种料的混合比例、湿泡沫配合胶乳密度、等等

检测标准

NY/T 1035-2006天然纤维地毯背衬海绵配合胶乳GB/T 8290天然浓缩胶乳取样(GB/T 8290-1987，ISO
706:1985)GB/T 8298浓缩天然胶乳 总固体含量的测定（GB/T 8298-2001，idt ISO124：1997）GB/T 18012
天然胶乳 pH值的测定（GB/T 18012-1999,neq ISO976:1996）
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