
木工用氯丁橡胶胶粘剂检测

产品名称 木工用氯丁橡胶胶粘剂检测

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司推广部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 13378656801

产品详情

检测介绍

木工用氯丁橡胶胶粘剂是以氯丁橡胶为基料，填加改性剂、助剂和溶剂制造而成的溶剂型氯丁橡胶胶粘
剂。本产品主要用于室内木质材料或木质材料与其他材料的粘接。

检测项目

外观、拉伸剪切强度、不挥发物含量、粘度、初粘强度、耐干热性能、有害物质含量（游离甲醛）、有
害物质含量（苯）、有害物质含量（甲苯+二甲苯）、有害物质含量（总挥发性有机物）、等等

检测标准

LY/T 1206-2008木工用氯丁橡胶胶粘剂GB/T2794-1995胶粘剂粘度的测定GB/T3723-1999工业用化学产品采
样安全通则GB/T6678化工产品采样总则GB/T6680液体化工产品采样通则GB18583-2001室内装饰装修材料
胶粘剂中有害物质限量HG/T3075-2003胶粘剂产品包装、标志、运输和贮存的规定LY/T1280-2008木材工
业胶粘剂术语
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