
日喀则日标槽钢200*80*7.5汽车配件使用

产品名称 日喀则日标槽钢200*80*7.5汽车配件使用

公司名称 上海绪杰贸易有限公司

价格 5350.00/吨

规格参数 型号:200*80*7.5
材质:SS400
执行标准:JISG3192

公司地址 浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层
（注册地址）

联系电话 19946279018 19526212133

产品详情

一、日标槽钢200*80*7.5在此次成形条件下的应变滞后中壁厚外部YS的下降受U冲压时的拉伸应变负荷所
支配。另外，在钢管内侧几乎看不到因弹性变形的鲍格辛效应而产生的压缩YS下降。采用以上提出的模
拟应变试验，能更加预测实际钢管圆周方向的强度。结束语根据UOE钢管的强度分布、强度各向和残留
应力实测值，通过数值解析，求出了这些因素对钢管外部压坏特性的影响。结果明确了UOE钢管特有的
现象，即由于圆周方向压缩YS的下降，因此抗压强度比均质材低，压坏的起点和残留应力的效果与均质
材不同等。日标槽钢的执行标准是：JISG3192-2016日标槽钢的材质有：A36/SS400/Q235B/Q355B/SM490Y
A/SM490YB等二、日标槽钢汽车配件使用三、日标槽钢规格型号表 销售：日标槽钢、日标角钢、欧标
工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 品 名 规格型号 材质 米重/公斤 执行标准日标槽钢 50*25*4
Q235/A36/SS400 3.46 JIS日标槽钢 50*25*5 Q235/A36/SS400 3.86 JIS日标槽钢 75*40*5 Q235/A36/SS400 6.92
JIS日标槽钢 100*50*5 Q235/A36/SS400 9.36 JIS日标槽钢 102*51*6.1 Q235/A36/SS400 10.42 JIS日标槽钢
125*65*6.0 Q235/A36/SS400 13.4 JIS日标槽钢 127*64*6.4 Q235/A36/SS400 14.9 JIS日标槽钢 150*75*6.5
Q235/A36/SS400 18.6 JIS日标槽钢 150*75*9 Q235/A36/SS400 24.0  JIS日标槽钢 152*76*6.4 Q235/A36/SS400
17.9  JIS日标槽钢 152*89*7.1 Q235/A36/SS400 23.8  JIS日标槽钢 200*80*7.5 Q235/A36/SS400 24.6
JIS进口日标槽钢 180*75*7*10.5 SS400/A36 21.4 JIS进口日标槽钢 200*90*8*13.5 SS400/A36 30.3
JIS进口日标槽钢 250*90*9*13 SS400/A36 34.6 JIS进口日标槽钢 250*90*11*14.5 SS400/A36 40.2
JIS进口日标槽钢 300*90*9*13 SS400/A36 38.1 JIS进口日标槽钢 300*90*10*15.5 SS400/A36 43.8
JIS进口日标槽钢 300*90*12*16 SS400/A36 48.6 JIS进口日标槽钢 380*100*10.5*16 SS400/A36 54.5
JIS进口日标槽钢 380*100*13*16.5 SS400/A36 62 JIS进口日标槽钢 380*100*13*20 SS400/A36 67.3 JIS金属矿产：
不锈钢一般是不锈钢和耐酸钢的总称。不锈钢是指耐大气、蒸汽和水等弱介质腐蚀的钢，而耐酸钢则是
指耐酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢。不锈钢钢种很多，性能各异，它在发展过程中逐步形成了
几大类。按组织结构分为：马氏不锈钢（包括沉淀硬化不锈钢）铁素体不锈钢奥氏体不锈钢奥氏体加铁
素体双相不锈钢按钢中的主要化学成分或钢中的一些特征元素来分类，分为：铬不锈钢铬镍不锈钢铬镍
钼不锈钢低碳不锈钢高钼不锈钢高纯不锈钢等按钢的性能特点和用途分类，分为：耐不锈钢耐硫酸不锈
钢耐点蚀不锈钢耐应力腐蚀不锈钢高强不锈钢等按钢的功能特点分类，分为：低温不锈钢无磁不锈钢易
切削不锈钢超塑性不锈钢等。
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