
实验室工程 实验室 湖北特尔诺公司 

产品名称 实验室工程 实验室 湖北特尔诺公司

公司名称 湖北特尔诺实验室设备有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号创星汇
自贸金融大厦9层

联系电话 18672949069 18672949069

产品详情

    实验室装修设计要求：

    根据实验任务需要，实验室装修中包括贵重的精密仪器和各种化学药品，实验室工程，其中包括易
1燃及腐蚀性药品。另外，在操作中常产生有害的气体或蒸气。因此，对化验室的房屋结构、环境、室内
设施等有其特殊的要求，实验室，在筹建新化验室或改建原有化验室时都应考虑。

    化验室用房大致分为三类：精密仪器实验室、化学分析实验室、辅助室（办公室、储藏室、钢瓶室
等）。

    化验室要求远离灰尘、烟雾、噪音和震动源的环境中，因此化验室不应建在交通要道、锅炉房、机
房及生产车间近旁（车间化验室除外）。为保持良好的气象条件，一般应为南北方向。

    化学实验( experiment)室规划设计:主要从事无机化学、有机化学、分子化学等领域的研究(research)
、分析(Analyse)和教学工作。一般包括理化实验室、 精密(precise)仪器 ( appliance)室天平室、标液室、药
品室、储蓄室、高温室、纯水等。这主要是进行样品处理、容量分析(Analyse)、离心、沉淀、过滤等常
规实验( experiment)和操作或仪器( appliance )分析等。



    化学分析实验室建设规划：

    在化学分析室中进行样品的化学处理和分析测定，工作中常使用一些小型的电器设备及各种化学试
剂，如操作不慎也具有一定的危险性。针对这些使用特点，在化学分析室设计上应注意以下要求：

(1)建筑要求化验室的建筑应耐火或用不易1燃烧的材料建成，隔断和顶棚也要考虑到防火性能。可采用
水磨石地面，实验室设计，窗户要能防尘，室内采光要好。门应向外开，大实验室建设规划应设两个出
口，以利于发生意外时人员的撤离。

(2)供水和排水供水要保证必须的水压、水质和水量以满足仪器设备正常运行的需要。室内总阀门应设在
易操作的显著位置。下水道应采用耐酸碱腐蚀的材料，地面应有地漏。

(3)通风设施由于化验工作中常常产生有毒或易1燃的气体，因此化验室要有良好的通风条件。

实验室工程-实验室-湖北特尔诺公司(查看)由湖北特尔诺实验室设备有限公司提供。湖北特尔诺实验室设
备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回
馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。特尔诺——您可信赖的朋友，公司
地址：武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号创星汇自贸金融大厦9层，联系人：袁总。
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