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产品名称 切削油 切削油 首选仟代

公司名称 青岛唐奇润滑科技有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 青岛青岛市城阳区夏塔路336号

联系电话 0532-87933213 13869867379

产品详情

切削油 切削油哪家好 首选仟代 青岛唐奇润滑科技有限公司 李经理 电话：0532-87933213
手机：13869867379 所在地：山东 青岛市 城阳区 经营地：青岛市城阳区夏塔路336号 油性金属加工液系列
仟代 油性磨削油 磨削作业类 仟代系列油性磨削油，磨削作业通常用水溶液操作，因其可提供较快的冷
却速度及冲屑性能，但在特定情况下，也需要较高的润滑性来提高工件光洁度，仟代系列产品可满足这
类要求。 产 品 特 性 及 数 据 QD-45 为低粘度切削油，广泛应用于搪磨作业。采用最优质基础油并配合
氯化添加剂及脂肪，在重负荷搪磨工艺中证实了其优良的效能。CHIYODO
不含煤油，闪点高而且不易挥发。产品同时应用于珩磨及超精度轻负荷切削。 外观 粘度 （40℃，cst）
开口 闪点℃ 气味 切削能力 适用材料 微黄色透明 4~5 130 极淡 中负荷
铁类、碳钢、铜金属、铝金属及其合金 QD-100 一款高性能低粘度矿物油型切削油，含有多量氯化物、
活性硫及脂肪油、酯等添加剂，应用于各种难加工材料的高热量切削，诸如不锈钢及耐热钢的高速车削
、深钻孔、拉削及铣削、磨削、枪钻、衍磨等。 外观 粘度 （40℃，cst） 开口 闪点℃ 气味 切削能力
适用材料 清澈棕色 9~13 150 稍重 高负荷 合金钢、不锈钢、高镍合金钢、耐热钢 （五） 仟代
纯油切削油系列 高速切削及坚韧材料类 QD150系列特为铁类及非铁类金属的各类加工而配制的高速切削
油，由简单切削到难切削材料的困难加工均可使用。 QD300系列切削油适合难加工材料的困难加工，如
不锈钢、高镍钢、耐热钢的拉削、深孔钻、枪钻、珩磨等，不同的型号配合不同的添加剂和粘度组合，
可使用在传统机床和高速数控机床加工中心。 产品 特性及数据 QD150A 以高品质多次加氢基础油为原料
的切削油，特别为铜、铝及其合金的高速切削而配制，含有特别开发的合成酯，此油品不含传统的硫化
物、氯化物和磷化物添加剂，即保护环境也不会对工件构成腐蚀的危险。 外观 粘度40℃ 开口闪点℃
气味 切削能力 适用材料 浅黄色透明 14~18 160 极淡 中负荷 铜、铝及其合金 QD150 专为快削钢及有色金
属而配制的切削油，由多次加氢基础油制成，具有良好的抗氧化能力，适用于轻负荷金属及其合金的一
般轻度切削，低的粘度确保了足够的冷却及冲屑性能，适应高速切削。 外观 粘度40℃ 开口闪点℃ 气味
切削能力 适用材料 无色透明 14~18 165 极淡 中负荷 铁、铜、铝及其合金 QD300 是高品质重型纯油切削
油，粘度适中并配合了大量的氯化物、活性与非活性硫及脂肪，可应用於高精度的切削加工，例如不锈
钢手表零件，还成功应用于各种难加工材料的高热量切削。 外观 粘度40℃ 开口闪点℃ 气味 切削能力
适用材料 黄色至浅棕色清澈液体 32~36 200 温和 重负荷 合金钢、不锈钢、高镍合金钢、耐热钢
冲压拉伸用油系列 仟代 挥发性高速冲剪油系列 仟代 H系列挥发性高速冲剪油是为黑色与有色金属高速
冲裁与剪切用的润滑冷却液，它以经高度精炼脱硫的挥发性溶剂作基础油，配以经特殊设计的添加剂组
合，达致优良的冷却、润滑、抗磨与防锈能力。该系列油品适用于各种金属薄片的高速冲剪加工。 产品
特 性 及 数 据 QD H-1 QD



H-1特为薄片金属的冲剪及辊轧而研制，加工后能快速挥发干净，在大多数的后加工工序中也不用清洗
。 城阳区 经营地：青岛市城阳区夏塔路336号
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