
发电机差动保护装置

产品名称 发电机差动保护装置

公司名称 杭州继保电气集团有限公司

价格 20.00/台

规格参数 品牌:杭州继保
型号:VIP-9698
产地:杭州

公司地址 浙江省杭州市西湖区创美华彩中心3幢14层1409
室（注册地址）

联系电话 0571-85123097 13216121161

产品详情
发电机差动保护装置
什么是差动保护
差动保护是根据基尔霍夫电流定律“所有进入某节点的电流的总和等于所有离开这节点的电流的总和“原理制成的
差动保护把被保护的电气设备看成是一个节点，那么正常时流进被保护设备的电流和流出的电流相等，差动电流等于零。当设备出现故障时，流进被保护设备的电流和流出的电流不相等，差动电流大于零。当差动电流大于差动保护装置的整定值时，上位机报警保护出口动作，将被保护设备的各侧断路器跳开，使故障设备断开电源。

基尔霍夫电流定律
发电机差动保护装置工作原理
将发电机两端流过方向相同、大小相等的电流称为穿越性电流，而方向相反的电流称为非穿越性电流。作为主保护，发电机差动保护是以非穿越性电流作为动作量、以穿越性电流作为制动量，来区分被保护元件的正常状态，故障状态和非正常运行状态的。
正常运行状态，穿越性电流即为负荷电流，非穿越性电流理论为零。
内部相间短路状态，非穿越性电流剧增。
当外部故障时，穿越性电流剧增。
发电机差动保护装置在上述三个状态中，保护能灵敏反应内部相间短路状态动作出口，从而达到保护元件的目的，而在正常运行和区外故障时可靠不动作。

发电机差动保护装置
发电机差动保护装置适用范围
发电机差动保护装置作为发电机主保护适用于大容量水轮机组、余热机组、燃气机组，柴油发电机组，发电机差动保护装置可分散安装置在高压开关柜的面板上，也可与发电机后备保护装置，发电机接地保护装置组发电机保护测控屏!
发电机差动保护装置保护功能

保护信息功能
装置描述的远方查看。
设备参数定值的远方查看。 



保护定值和区号的远方查看、修改功能。 
软压板状态的远方查看、遥控和就地投退功能。 
装置保护开入状态的远方查看。 
装置运行状态（包括保护动作元件的状态和自检报警信息等）的远方查看。 
远方对装置信号复归。
发电机差动保护装置电气参数

发电机差动保护装置技术参数
发电机差动保护装置厂家价格
发电机差动保护装置厂家较多，价格差异较大，同一厂家的发电机差动保护装置因项目技术要求不同价格也有差异，请谨慎选择。
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