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产品名称 长沙工业厂房楼面承载力检测鉴定报告
第三方机构

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司-房屋安全检测

价格 5.00/平方米

规格参数 检测范围:工业厂房安全检测
鉴定新闻:厂房荷载鉴定报告
检测 时间:3-5个工作日

公司地址 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号

联系电话 13014623176 13014623176

产品详情
结构变形形态的测量：
检测建筑物整体及结构构件的变形状态是综合判断建筑物**性的重要依据之一。结构构件产生过大的变形,不仅说明结构或构件本身的刚度和承载能力下降, 有可能发生危险,而且还可能使其它结构构件产生过大应力, 导致整个建筑物承载能力下降,而处于不安全状态。因此,在检测结构构件的变形过程中, 一方面要注意发生变形的原因、变形不良后果以及变形对其它构件承载能力的不良影响,另一方面还要掌握整个建筑物的变形情况。由于变形与构件断面、材料强度、荷载大小、裂缝、支承节点等有密切关系,所以检测变形时**与这些项目同时进行。变形内容包括结构构件的变形测量和基础沉降观测两大部分。 结构构件变形测,测量项目及内容1、结构构件挠度测量梁、板、屋架、析架、托架等构件在静、动载作用下的挠度值测量。2、结构构件弯曲变形测量立柱、受弯受压构件的弯曲变形测量。‘3、结构构件偏差偏斜测量屋架、析架、托架、柱、墙体、高耸构筑物的偏斜值测量。4、吊车梁轨道偏心距测量。 测量方法
挠度测量1、梁、板挠度测量。在一个区段设置一个测量基准点,分别测得梁支座处和跨中、板跨中的标高, 计算出梁、板跨中相对于支座处的高差,即可得出梁、板的挠度。当条件允许时, 也可采用拉线法,用钢尺直接测得梁、板的挠度值。2、屋架、析架、托架挠度测量。将水准仪架设在行车上,分别测量屋架、析架或托架的支座处和跨中标高, 然后计算出跨中相对于两支座连线的高差,即为跨中挠度。当条件允许时, 也可采用拉线法, 用钢尺直接测得屋架、析架或托架的挠度值。
3、动挠度测量。当梁上如吊车梁作用有较大动载荷时, 可将拾振器安装在梁的跨中,采用振动测试法测得跨中的动挠度。

厂房车间承重检测鉴定报告
同时可结合通过对上部结构的损坏情况普查，观测主体结构有无明显的变形、开裂等情况，反映其下部基础由于不均匀沉降趋势。
2.1根据现场，提出结论性意见及维护建议。
房屋在长期的使用过程中，自然老化、拆改房屋、*重使用、相邻建筑工地施工等因素，会出现损坏，严重的可能倒塌。因此，要定期对房屋进行检查，尤其在暴风雨、雷雨季节。发现问题要及时采取措施，就像人生病后要及时看病、对症一样。这样不仅可以延长房屋的使用寿命，*重要的是可以避免房屋安全事故的发生。 结合现场检测条件并根据房屋实际情况，采用leica TCR1202型全站仪对房屋整体倾斜进行检测，检测数据结果表明房屋无明显倾斜、歪闪；采用回弹法对该楼部分构件的混凝土抗压强度进行抽查测试，回弹数据依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》推定该房屋混凝土强度，各类构件实测混凝土强度无明显差异，框架柱、梁、板所测混凝土强度推定值为C20；采用ZC4型回弹仪，按照《回弹仪评定烧结普通砖强度等级的方法》进行现场的烧结砖强度检测，由检测结果知，砖强度约为MU10；根据《砌体工程现场检测技术标准》。现场采用ZC5型砂浆回弹仪对墙体砌筑砂浆进行抽样回弹检测，检测结果表明，抽检的砌筑砂浆强度等级约为M2.5。 房屋鉴定建模计算分析采用PKPM程序对该房屋结构进行了结构承载力计算分析，结果表明：（1）框架柱轴压比满足规范要求。 （2）墙体受压承载力满足计算要求。（3）框架柱、梁的实际配筋量均大于计算配筋量，纵筋的配筋量大于小配筋率，满足强度要求。
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