
长沙市办理幼儿园房屋抗震安全检测鉴定机构

产品名称 长沙市办理幼儿园房屋抗震安全检测鉴定机构

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司-房屋安全检测

价格 5.00/平方米

规格参数 房屋新闻:学校-中小学-幼儿园
检测项目:房屋安全检测
检测时间:3-5个工作日

公司地址 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号

联系电话 13014623176 13014623176

产品详情
抗震安全检测——幼儿园抗震安全检测项目实例分析： 2号办公楼为一幢三层砌体结构房屋，用作教师办公。平面形状为矩形，立面及平面布置较规则，总长为20m，总宽为8.1m，基本开间为4000mm，进深为6400mm，一、二层层高为3200mm，三层层高为3400mm；屋顶为现浇混凝土不上人坡屋面，无水箱；门窗为木门和塑钢窗，楼面铺设复合地板。墙体材料采用水泥空心砖，厚240mm。构造柱尺寸为240mmx240mm，圈梁截面为240mmx250mm。基础为墙下条基，埋深为-1.4m。 3号教学楼为一幢两层现浇钢筋混凝土框架结构房屋，用作学生教室。平面形状为矩形，立面及平面布置均较规则，总长为54m，总宽为8.4m，纵向柱距为3300mm，横向柱距为6500mm，一、二层层高均为3700mm；屋顶为现浇混凝土不上人坡屋面，无水箱；门窗为木门和塑钢窗，楼面铺设地砖。框架柱截面尺寸为400mmx400mm，框架梁截面为250mmx350mm及250mmx650mm。基础为柱下条基，埋深为-1.4m。 2、3号楼仅存结构图纸，设计于2013年8月，竣工于2013年12月。目前房屋已经装修完毕，家具亦已进场，按照家具摆设，推定房屋没有改变使用用途。 目前该房屋处于空置状态，在委托方有关方面配合下，对房屋建造情况进行了详细调查，根据结构设计图纸复核了该房屋现有结构布置情况，并对房屋各角点倾斜及不均匀沉降、各楼层主要结构构件（梁、板、柱）的裂损情况、主要结构构件的材料强度以及配筋情况等进行了现场检查测试。现场检测日期：2014年1月12日。

幼儿园抗震安全检测——幼儿园抗震安全检测不满足相关规范要求的，需要进行加固处理： 多层砌体房屋的抗震加固实质是通过改善结构的构件结构受力的途径，以提高结构的抗震能力，从而减少结构的地震破坏 其抗震加固原则如下:   1）多层砌体房屋的抗震加固。  要以结构的抗震结果为基础抗震是通过检查现有建筑的设计、施工质量和现状，按规定的设防要求，对结构在地震作用下的安全性进行评估。根据抗震的结果有针对性地进行加固。可选择整体加固!区段加固和构件加固。        2）在确定加固方案时。  要对结构的现状进行深入的调查，特别应查明结构是否存在局部损伤，对已有的损伤应进行的研究，在抗震加固时加以考虑。     3）在确定抗震加固方案时。  如果是抗震不合格，要**考虑结构总体功能的恢复，而不要求每个构件都恢复功能;如果是静载下出现的破坏，以各种承重墙(柱)等的加固为主。   4）在承载力和变形能力的协调中。  *以承载力为主，侧重于利用承载力的提高来弥补变形的不足;但抗震结果仅为整体性不足时，仍以改善整体性的加固方案为主。       5）加固后的楼层综合抗震能力不应*过规定值的30%。  且不宜*过下一楼层 综合抗震能力的20%，*过时，应同时增强下一层的综合抗震能力。  
     6）同一楼层内。  非承重墙体和自承重墙体加固后的综合抗震能力不宜*过未加固的承重墙体的综合抗震能力，否则应加固承重墙体。       7）加固方案的选择要避免发生内力重分布形成新的薄弱部位或导致薄弱部位转移。 如果发生转移，应对新的薄弱部位进行处理。   8）增设砖墙等改变砖房受力体系和传力途径时。  应对结构计算简图作相应改变使受力体系和传力途径符合实际，并力求减少原房屋的地震作用。      9）抗震加固是以结构的安全性为**。  也应考虑到结构适用和美观，达到科学合理以及安全美观的**统一。在日常生活中，根据大部分人的印象，房屋质量鉴定及房屋安全性检测一直是而遥远的主题，但事实是，房屋质量鉴定和安全检测与我们息息相关，甚至关系到我们的生活质量和生命安全。那么，什么样的住宅需要做房屋质量鉴定和安全检测呢？1.*过设计使用年限也要继续使用的房子。一般民用建筑的设计寿命只有50年，但*过这个使用年限也没有拆除，继续使用的住宅要为了我们的生活质量和生命安全，做房屋质量鉴定。2.学校、电影院、体育场等公共文化场所和大型购物场所、餐厅等公共服务场所*过设计使用年数一半的房子。公共建筑物的使用程度很高，损伤也比普通住宅大，因此在*过设计使用年，房屋质量鉴定是有必要的。3.危及住宅使用的安全迹象。如果房子出现裂缝、漏水、漏水、倾斜等威胁使用安全的现象，房屋质量鉴定是重要的。4.拆除建筑物主体结构，大大增加负荷的房子。很多老房子建造时只是低层建筑物，使用几十年后，如果在现有建筑物上再建几层，原来的房子一定会增加负荷。但是，根据该负荷是否在承受范围内，这时房屋质量鉴定与安全检测是有效手段。5.改变使用性质，危害安全。现有住宅的属性是住宅建筑，现在开发商将该建筑改为商业街，建筑物承受的负荷和结构的性能必然会发生变化，的住宅检查机构做房屋质量鉴定。6.灾害事故后出现异常时，要继续投入正常使用的住房。我国部分地区属于地震高发带，每年都会发生多次地震灾害，但无法继续重建家园。一些不大的房子经过修缮后也会投入正常使用。但是眼睛里看到的不一定是真的。这种异常可能会变得不可收拾，因此修缮前后，的住房检查机关应做住房质量验证及安全检查，以确保安全。
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