
轻质抹灰石膏 杭州轻质抹灰石膏 向您推荐宝禾建材

产品名称 轻质抹灰石膏 杭州轻质抹灰石膏
向您推荐宝禾建材

公司名称 浙江长兴宝禾建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省湖州市长兴县李家巷镇徐家浜村

联系电话  13732102590

产品详情

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

石膏粉是墙面装饰的常用材料，主要是代替墙面的水泥抹面层。在使用方法上分为底层石膏和面层石膏
，在使用功能上分粉刷石膏和嵌缝石膏。顺便说一句，粉刷石膏之所以能代替水泥砂浆用在内墙面，主
要是它是气硬性材料，有一定的保温性能，比水泥施工方便。底层石膏主要是用在砖墙面的底层抹灰，
面层石膏和腻子粉的作用是一样的。但是因为石膏的气硬性原理，它作为面层材料会产生气泡眼，手感
和观感也很粗糙。所以一般面层找平用腻子粉。好的腻子粉压光后很光滑。找平用的石膏是粉刷石膏，
一般都是用在底层着平上。这里要注意，市面上卖的粉刷石膏，都是面层粉刷石膏粉，而底层粉刷石膏
是要在其中加上沙子使用的。施工要求和水泥砂浆是一致的。现在家装施工用石膏找平，都不加沙子。
这在石膏的粘结强度和耐久性上会有降低。

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

粉刷石膏（抹灰石膏）产品介绍

粉刷石膏（抹灰石膏）是以石膏为主要胶凝材料，杭州轻质抹灰石膏，加入砂子及一定的掺合料和复合
添加剂加工制成的一种节能的建筑内墙及顶板抹灰材料。它主要替代水泥、石灰砂浆等抹灰材料，适用
于各种墙体。作为一种新型墙体抹灰，它克服了传统抹灰材料干缩性大、粘接力差、收缩、开裂、空鼓
等难以避免的缺点，与水泥砂浆、混合砂浆相比具有良好的流动性和保水性能，墙面致密光滑细腻。该
产品适宜低温（0℃）施工，能够与任何基材粘接，且不受厚度限制。

粉刷石膏（抹灰石膏）分类及使用范围



按用途分为面层：粉刷石膏（抹灰石膏）、底层粉刷石膏（抹灰石膏）和保温层粉刷石膏（抹灰石膏）
。

面层粉刷石膏（抹灰石膏）通常不含集料（砂），具有较高的强度，用于粉刷石膏（抹灰石膏）或其它
基底上的外一层抹灰材料

底层粉刷石膏（抹灰石膏）通常含有集（砂），用于基底找平；

保温层粉刷石膏（抹灰石膏）具有较好的热绝缘性，通常含有轻集料（砂），轻质抹灰石膏批发，并且
硬化体体积密度不大于500kg/m，用于建筑物外墙内保温。

浙江长兴宝禾建材有限公司是一家集科研、制造、商贸、投资于一体的现代化综合性建材企业。

当粉刷石膏抹面厚度为20mm时，耐火极限可达到2小时以上。膏制品导热系数小，轻质抹灰石膏厂，约
为水泥砼制品导热系数25%，粘土砖的30%。粉刷石膏抹灰层凝结硬化快，养护周期短，整个硬化及强度
达标过程5-7天全部完成，可大大提高工作效率，加快后续工程进度，与水泥混合砂浆相比可以提前工期
1-2月的时间。

轻质抹灰石膏价格-杭州轻质抹灰石膏-向您推荐宝禾建材由浙江长兴宝禾建材有限公司提供。浙江长兴
宝禾建材有限公司位于浙江省湖州市长兴县李家巷镇徐家浜村。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前
宝禾建材在石灰、石膏中享有良好的声誉。宝禾建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平
达到了一个新的高度。宝禾建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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