
MLI-2001双通道振动监控仪

产品名称 MLI-2001双通道振动监控仪

公司名称 科隆振动传感器（昆山）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:科隆振动
型号:MLI-2001
测量:烈度/位移

公司地址 昆山市周庄镇崇远路333号A2幢5楼5017号(集群
登记)

联系电话 0512-55272837 15862658767

产品详情

双通道振动监视保护仪配接磁电式振动速度传感器、振动加速度传感器，可测量各种旋转机械的轴承振
动的幅度和烈度。适合旋转机械装置TSI的系统设计使用，可应用于电力、机械、化工、冶金等行业。为
旋转机械的安全运行提供多种参数的测量及早期故障的预报

主要功能：

     汽轮机、磨煤机、风机、减速机、水泵、离心机、  
平衡机、空压机等旋转类机械的轴瓦振动的监视和   保护。

功能说明：

测量值、报警设定值，可分别在LED数码管上显示。

当超过报警设定值时，报警指示灯亮，同时在后面板输出开关信号，保护被监控设备，报警设置延时调
整，范围1-60秒，以防止现场干扰引起误报警。

设有电流输出接口，可与计算机、DCS、PLC系统、无纸记录仪等设备连接。

具有上、掉电检测功能，传感器掉线检测功能，同时切断报警、停机输出回路，有效抑制仪表误报警。

振动烈度(振动强度)和振动幅度（振动位移）自由切换。
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